3 SAINT-GOBAIN

Declaratie de Performanta
Nr.: RF_12,5_11/2015

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Rigips® RF 12,5

2. Utilizari preconizate:

Placile de gips-carton sunt utilizate pentru finisaje de céptusire uscata a peretilor, pentru plafoane fixe sau suspendate, pentru
pereti despartitori, conform indicatiilor producéatorului. Placile de tip RF sunt folosite pentru a imbunatati coeziunea miezului de
gips la temperaturi ridicate. Placile de gips-carton nu se vor utiliza Tn constructii la exterior sau in spatii cu temperaturi
permanent peste 40°C. Constructiile realizate se vor proiecta si executa conform normelor in vigoare si recomandarilor
producatorului.

A se respecta recomandarile facute Tn Fisa Tehnica si Fisa cu Date de Securitate a produsului.

3. Fabricant:
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, Bucuresti

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistemul 4.

5. Standard armonizat:

Tncercarea Initiald de Tip a fost realizaté de catre producator conform SR EN 520+A1:2010.

Controlul Productiei in Fabrica realizat in conformitate cu prevederile EN 1SO 9001:2008, adaptat pentru SR EN 520+A1:2010,
este implementat pentru a asigura calitatea produselor ca fiind in conformitate cu caracteristicile de performanta declarate.

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Rezistenta la incovoiere indeplinita SR EN 520+A1:2010
Reactie la foc A2-s1, dO SR EN 520+A1:2010
Permeabilita.tea Iavvapon de. apa (eztpnmata ca 10/4 SR EN 1SO 10456:2008
factor de rezistenta la vapori de apa)

Rezistenta termica (exprimata ca si 0,234 W/mK SR EN ISO 10456:2008

conductivitate termica)
. Regulamentul CE 1272/2008
Siibstanie periculogse NPE Directiva CE 1999/45 transpusa in HG 937/2010

Coeziunea miezului la temperatura ridicata indeplinita SR EN 520+A1:2010

Mai multe detalii asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile in Figa Tehnica de Produs.
Aceastd Declaratie de Performantd impreuna cu Fisa Tehnica si Fisa cu Date se Securitate a produsului sunt disponibile pe

internet, la adresa www.rigips.ro

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastad declaratie
de performantd este eliberatd in conformitate cu Regulamentul EU nr. 305/2011 cu modificérile si completarile
ulterioare, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Constantin HARITON AR AR, Monica CSASZAR
Director General A, Director Operatiuni Industriale
in Bucuresti, 134 20.11.2015 157 PO mimind = in Bucuresti, 1a 20.11.2015
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