ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,

ADMINISTRATIEI PUBLICE S| FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC
PRELUNGIRE

Conform procesului verbal nr. 1-174, din data de 30.05.2017 al Comisier de

avizare nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii, aceasta a constatat ca titularul a facut
dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform

prevederilor mentionate la cap. ,,condifii” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIH
prelungeste AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 016-04/1572-2015, reteritor la:
VOPSELE LAVABILE: MALERIT ELF/ CAPAMIX MALERIT,
SEIDENLATEX/CAPAMIX SEIDENLATEX, CAPAMAXX/CAPAMIX,
CAPAMAXX, FUNGITEX-W, MURESKO PLUS/CAPAMIX MURESKO PLUS,

produse de DAW SE, Ober-Ramstadt, Germania, pana la data de 30.05.2018.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ciprian Lucjan ROSCA

Sef Secretariat Tehnic CTPC
Gheorghg\HASCAU
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 3l

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-159, din data de 11.06.2015 al Comisiei de avizare
nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr 016-04/1572-2015, elaborat d¢ ICECON SA BUCURESTI, pentru
VOPSELE LAVABILE: MALERIT ELF/CAPAMIX MALERIT,
SEIDENLATEX/CAPAMIX SEIDENLATEX, CAPAMAXX/CAPAMIX,
CAPAMAXX, FUNGITEX-W, MURESKO PLUS/CAPAMIX MURESKO PLUS,
al carui producitor este DAW SE GERMANIA.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 11.06.2017 si se poate

prelungt in situatia in care titularul face dovada mentinerin aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pani la data de 30.035.2018, pentru titular, producitor

s1 distribuitori1 din anexa la agrementul tehnic.

sef Secretariat Tehnic al CTPC
Ghegrghe HASCAU




Agrement Tehnic
016-04/1572-2015

(prelungeste valabilitatea si modifica AT 016-04/1258-2012)

VOPSELE LAVABILE: MALERIT ELF/CAPAMIX MALERIT,
SEIDENLATEX/CAPAMIX SEIDENLATEX, CAPAMAXX/CAPAMIX
CAPAMAXX, FUNGITEX-W, MURESKO PLUS/CAPAMIX MURESKO PLUS
PEINTURES LAVABLES
WASHABLE PAINTS
WASCHBARE FARBEN

PRODUCATOR:

DAW SE, ROBDORFER STRARBE 50 , Industriegebiet |,

D-64372, OBER-RAMSTADT Germania
Tel.: + 49 6154 71.0;
Fax: +49 6154 71.222

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
047525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principala 201

Tel.0265 -320.354, fax: 0265-320.522

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON 8. A.

Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20
Grupa specializata nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli, placaje §i
pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabil pdnd la data de 30.05.2018 numai insofit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

st nu fine loc de certificat de calitate
DEPARTAMENTUL AGREMEN
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COMISIA NATIONALA DE AGREMENT TEHNIC iN CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive §1 speciale, tencuieli,

placaje §i pardoseli” din ICECON SA, analizénd documentatia de prelungire a

valabilitatii §i modificare a agrementului tehnic AT 016-04/1258-201 2, prezentatq

de firma S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L — Séncraiu de Mures, judetul Mures
st inregistrata cu nr. 15.05.002.016 din 04.05.2015, referitoare la ”Vopsele lava-
bile: MALERIT ELF/CAPAMIX MALERIT, SEIDENLATEX/CAPAMIX SEI-

DENLATEX, CAPAMAXX/CAPAMIX CAPAMAXX, FUNGITEX- W, MURESKO
PLUS/CAPAMIX MURESKO PLUS” realizate de Jirma DAW SE din Germania,

elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 016-04/1572-2015, in conformitate cu

documentele tehnice romdnegti §i europene, aferente domeniului de referinta, toate

valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintad

1.1 Descrierea succintd
Produsele din prezentul agrement
tehnic sunt vopsele lavabile, pe bazd de

materiale de umpluturd, pigmenti mi-
nerali (bioxid de titan etc), diverse
adaosuri (substante fungicide), dupd
cum urmeaza.

*Malerit E.L.F./Capamix Malerit, Ca-
parol-Seiden-Latex/Capamix  Seiden
Latex, CapaMaXX/ Capamix Capa-
MaXX: vopsele emulsionate lavabile,
albe sau colorate, pe bazd de liant din
rasini acrilice, materiale de umpluturd
(silicati si carbonati), pigmenti (TiO,
etc.) i aditivi; produsele Capamix Sei-
aen-Latex, Capamix Malerit si Capa-
mix CapaMaXX sunt variantele produ-
selor Malerit E.L.F. si CapaMaXX rea-
lizate pentru colorare computerizatd in
cartela de culori a producdatorului;

*Fungitex-W: vopsea emulsionatd la-
vabild, albd, pe baza de rdasini acrilice,
materiale de umpluturd, (silicati si
carbonati), pigment mineral (TiO,),
aditivi §i substante cu proprietdti fun-
gicide §i bactericide;

AT 016-04/1572-2015

rasini sintetice in dispersie apoasd,

*Muresko-Plus / Capamix Muresko-
Plus: vopsele emulsionate superlava-
bile, albe sau colorate pe bazd de lianti
din siloxani, materiale de umpluturd,
pigmenti (TiO, etc.) si aditivi.

Produsul Capamix Muresko-Plus
este variana produsului Muresko-Plus
realizata pentru colorare computeri-
zata in cartela de culori a produca-
torului.

Vopselele albe pot fi colorate si

manual cu pastele de nuantare AVA i
Alpinacolor. Aplicate, produsele au

grosimi de maximum 100um pe strat.

1.2 Identificarea produselor
Produsele sunt livrate in re-

cipienti din mase plastice, astfel.:

-Malerit E.L.F. alb: 2, 5litri, 5litri si

120itri;

-Capamix Malerit: 2kg; 4kg; 8kg;

16kg;

-Caparol-SeidenLatex: 2,3litri, 5 litri,

12,51itri;

-Capamix Seiden-Latex: 3,5kg, 7kg,

14kg;

-Fungitex-W:12,5 litri;

-CapaMaXX; 2,5litri, 5litri si 12,5]itri;




-Muresko-Plus:
litri;
-Capamix
Skg; 16kg.

ldentificarea produselor se face
dupa eticheta care insoteste ambalajul
In care sunt mentionate:
Identificarea produselor se face dupd
eticheta care insoteste ambalajul, in
care sunt mentionate:
- numele §i sigla producdatorului:

2. 500tri, Slitri si 12,5

Muresko-Plus:2kg;  4kg;

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Vopselele lavabile ce fac obiectul
prezentului agrement tehnic se uti-
lizeazd in constructii civile pentru fini-
sarea perefilor interiori, cu exceptia
produsului Muresko-Plus, care se uti-
lizeaza si pentru finisarea fatadelor.
Vop seaua FUNGITEX —W se utilizeazd
in conditiile prezentate la punctul
2.2.4., in mod deosebit pentru vopsito-
Fil In Spafii interioare afectate sau sus-
ceptibile de aparitia mucegaiurilor,
fungilor si a bacteriilor (in spatii in-
dustriale §i alimentare: mdceldirii,
berarii, laptdrii, spitale, etc.).

vopselele interioare se aplicd pe:
-Suporturi minerale noi sau vechi (cu
condifia ca acestea sd fie stabile si
plane), din tencuieli gletuite cu glet de
IPSOS sau var;
-panouri din ghips-carton;
-tapete din fibra de sticla;
-SUpOrturi vechi cu vopsitorii organice
in dispersie apoasd sau solvent, pre-
gatite in prealabil conform precizarilor
de la punctul 2.2.4.;
-suprafete din lemn.

Vopseaua Muresko-Plus se aplicd
in cazul utilizarii la interior, pe aceleasi

AT 016-04/1572-2015

-denumirea produselor;

-codul, numadrul lotului §i data fabri-
catiei;

-cantitatea,

-masuri de securitate;

-consum specific;

-termenul de valabilitate ;

-instructiuni de transport, manipulare,
depozitare §i punere in operd, traduse
in [imba romand.

2. Agrementul tehnic

suporturi prezentate anterior. In cazul
utilizarii produsului la finisarea fata-
aelor cladirilor, aceasta poate fi apli-
catd pe:

-Suporturi not sau vechi (cu conditia ca
acestea sa fie stabile si plane), din
beton, ziddrie de caramidd, tencuieli
driscuite;

-SUporturi vechi cu vopsitorii organice
in dispersie apoasd sau solvent pre-
gatite in prealabil conform precizdirilor
de la punctul 2.2 .4.

OBSERVATII:

loate vopselele prezentate se apli-
cd pe suporturi tratate in prealabil cu
diferite amorse conform indicatiilor
din fisele tehnice ale producdtorului si
precizarile de la punctul2.2 4.
Produsele se aplica numai
urmare a instructiunilor producd-
torului §i a reglementdrilor tehnice in
vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii

In conformitate cu datele conti-
nute la punctul 3, tabelul 2, se apre-
clazd cc"i produsele ce fac obiectul pre-

iDEPARTAMEMTUl AGREMENTE TERRS




mante corespunzatoare domeniilor de
utilizare prezentate la punctul 2.1 gi
celor sase ceringe esentiale ale Legii
10/1995, (cu modificarile ulterioare),
privind calitatea in constructii, dupa
cum urmeaza:
Rezistenta mecanica si stabilitate
Produsele nu influenteaza aceasta
cerinfd.
Securitate la incendiu
In conformitate cu SR EN 13501-
1+A1:2010, produsele puse in operd,
se Iincadreaza in clasa de reactie la foc

he "4 W A

r (fara incercare).
Igienda, sandtate si mediu

Este indeplinita in conformitate
cu legislatia in domeniu, produsele ne-

fiind realizate din materiale toxice sau
radioactive.

Elementele componente nu se
afla pe lista substantelor cancerigene
sau a celor potential cancerigene

pentru om, conform Regulamentului
REACH (CE) nr. 1907/2006 al

Parlamentului  European  privind
Inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i
restricfionarea substantelor chimice si
HG 956/2005 privind plasarea pe piatd
a produselor biocide modificata cu HG
933/2010, Ord. 1162/2012 si HG

937/2010 privind clasificarea, amba-

larea §i etichetarea la introducerea pe
piatd.  a  produselor periculoase,
hotarare ce modificd §i completeaza
HG 1408/2008.

Dupa punerea in operd, even-
tualele resturi de material nu se vor
arunca in apada sau in canalizari.
Sigurantd in exploatare

Produsele aplicate nu creazd
probleme de accidentare a
utilizatorilor, daca se respectd
domeniile de utilizare preconizate,
indicate la pct.2. .

AT 016-04/1572-2015

Protectie impotriva zgomotului
Produsele nu influenteazda aceastd

cerinfd.

Economie de energie si izolare termicd

Produsele nu influenteaza aceasta
cerintd.

2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea

Valabilitatea produselor (nepuse
In operd) este prezentatd de producdtor
pe ambalaj si este de maxim lan, cu
conditia pdstrarii in ambalaje origi-
nale nedesigilate si a depozitdrii in lo-
curi uscate, ferite de inghet sau
caldura excesiva.

Durabilitatea produselor puse in
opera este atestata prin garantia ofe-
rita de producdtor de 2 ani sau 5 ani
cu condifia ca acesta sd efectueze o
suprafata demonstrativa §i sd scola-
rizeze echipa ce urmeazd a efectua
lucrarile.

Produsele au aderenta la suportul
pe care se aplica, rezistentd la radiatii
UV, rezistenta la factorii de mediu in-
terior sau exterior.

Intretinerea Jfinisajelor realizate
cu produsele din acest agrement tehnic,
nu implica masuri speciale de intre-
finere; vopselele fiind lavabile pot fi
curatate prin spdlare cu apd si/sau de-
tergenfi neutri.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic sunt obtinute
pe linia de fabricatie a firmei DAW SE
din Germania, in conformitate cu pro-
cedurile proprii de fabricatie, care
asigura  reproductibilitatea  perfor-
mantelor corespunzatoare domeniilor
de utilizare preconizate.
Procesul tennologic de fabricatie
cuprinde urmatoarele etape:

'—.—-ll-‘




- dozarea materialelor prime minerale
sl organice;
- omogenizarera tuturor componenti-
lor;
- ambalarea in recipienti cu diferite
capacitafi,
- paletizarea si depozitarea in depozite
acoperite §i ferite de inghet.

Constanta calitatii produselor este
realizata prin executarea unui control

intern 1n laboratoarele proprii, atdt

pentru materiile prime si pentru re-
spectarea parametrilor tehnologici cat
st pentru produsele finale. Controlul
materiilor prime se face la fiecare li-
vrare a acestora, in ceea ce priveste
densitatea, puritatea, vdscozitatea,
pentru fiecare lot de produse. Contro-
lul se certificda prin eliberarea unor ra-
poarte de incercare pe loturi de fabri-
cafie. "

Certificarea conformitdtii produ-
selor se realizeazd de cdtre institute
autorizate in acest domeniu: Deutsches
Institut fur Bautechnik. — Berlin, Priif-
institut Lacke/Farben- Koln.

-in cazul suporturilor noi sau vechi in-

terioare sau exterioare, absorbante,
eventual cu usoard tendintd de prdfu-

ire, se aplica o amorsd cu produsul

Caparol Acryl-Hidrosol;

-in cazul suporturilor noi sau vechi in-
terioare sau exterioare, neabsorbante
se aplica o amorsd cu produsul Capa-
rol Tiefgrund TB;

-in cazul suporturilor interioare sau
exterioare vecni sau cu efluorescente
datorate sarurilor se aplica o amorsd
cu produsul Dupa-grund;

-in cazul suporturilor atacate de muce-
gaiuri, fungi etc., inainte de aplicarea
vopselei Fungitex W, acestea se curdta
cu produsul CAPATOX;

-aplicarea vopselelor se face in 2-3
straturi, manual (cu pensula sau trafa-
letel) sau mecanizat cu instalatie de
pulverizat cu presiune;

-prepararea vopselelor se face prin
amestecare cu 10% apa (in volume),
pentru primul strat si cu 5% apd pentru
urmatoarele straturi.

Consumurile specifice de materi-
ale sunt urmdtoarele:

Firma are certificat sistemul de
management al calitatii, in conformitate
cu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001 :2007 si ISO 50001 :2011
certificate  de catre SQOS GmbH-
Germania (certificatul nr. 37528, valabil

Malerit E.L.F./ Capamix Malerit :
[40ml/mp/strat;

Caparol SeidenLatex/ Capamix
Seiden Latex: 140ml/mp/strat;
rungitex: 140ml/mp/strat;

pénd la 14.11.2015).

2.2.4 Punerea in opera

Punerea in operd a produselor se
Jace conform fiselor tehnice ale produ-
catorului si reglementdrilor tehnice in
vigoare (C 3-76. Normativ privind exe-
cutarea lucrarilor de zugraveli si vop-
sitorii), cu urmdtoarele precizdri:

- suprafata pe care se aplicd vopselele
trebuie in prealabil curdtatd de impu-
ritafi si de praf;

AT 016-04/1572-2015

CapaMaXX/Capamix
[25ml / mp/ strat;

Muresko-Plus/Capamix Muresko-Plus:
200-300ml/mp/strat.

CapaMaXX:

2.3 Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsele ce fac obiectul acestui
agrement tehnic sunt concepute de fir-
ma DAW SE din Germania ca vopsele
lavabile pentru finisarea suprafetelor
Interioare §i exterioare, conform do-
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meniilor precizate la punctul 2.1 din
agrement.

3.2 Conditii de fabricare

Calitatea constantd a produselor
este asigurata §i garantatd de produ-
cator prin controlul sau intern si ex-
lern, concretizat prin rapoarte de
incercare eliberate pe loturi de fabri-

cafie, pe toatd durata de valabilitate a
acestutr agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insotite
de declaratia de conformitate a furni-
zorului cu agrementul tehnic eliberat
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-
1:2010 - "Evaluarea conformitatii. De-
claratia de conformitate datd de furni-
zor. Partea 1 : Cerinte generale” si SR
EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -
"Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor. Par-
tea 2 : Documentatie suport”

Fiecare livrare este insotitd de
certificatul de garantie §i instructiuni
de punere in operd, traduse in limba
romana.

Pentru depozitarea de Ilungd sau
scurta durata, producdtorul va preciza
condifiile de depozitare (temperatura
si clasa de periculozitate, etc ).

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in operd a produselor
ce face obiectul prezentului agrement
tehnic, trebuie respectate reglementd-
rile tehnice specifice :
- C 3-76: Normativ privind executarea
lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;
- C 300-94: Normativ de prevenire si
stingere a incendiilor, pe durata
executarii lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente acestora;

AT 016-04/1572-2015

- Legea 319/2006 cu completarile si
modificarile din HG.1425/2006 si HG
955/2010 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a preve-
derilor Legii Securitdtii si San
Munca.

Punerea in operd a produselor se
Jace in conformitate cu instructiunile
producatorului inscrise pe ambalaje,
precum $1 in fisele tehnice care insotesc
produsele.

Conditii de lucru minimale.
- temperatura minimada de aplicare a
produsului este: +5°C, iar cea maximd
de +30°C;
-suprafefele suport trebuie sd fie plane,
uscate, stabile, degresate, lipsite de

praf, ulei sau alte substante ce impie-
dica aderenta.

Concluzii
Aprecierea globala

e Utilizarea produselor, in dome-
niile de utilizare acceptate este apre-

ciata_favorabil, in conditiile specifice

| din Romania, dacd se respectd preve-

derile prezentului agrement.
Conditii

e Calitatea produselor si metoda de fa-
bricare au fost examinate §i gdsite sa-
tisfacatoare i trebuie mentinute la

acest standard pe toata durata de vala-
bilitate a acestui agrement.

o Acordand acest agrement, Consiliul
Tennic Permanent pentru Constructii,
nu se implica in prezenfa si/sau ab-
senta drepturilor legale ale firmei de a

comercializa, monta sau intretine pro-
dusele.

e Orice recomandare relativ la folo-
strea in condifii de sigurantd a acestor
produse, care este confinutd sau se re-

fera la acest agrement tehnic, repre-

zZinta cerinfe minime necesare la pune-
rea lor in opera.




e [CECON SA raspunde de exactitatea

datelor inscrise in agrementul tehnic §i
de incercdrile sau testele care au stat
la baza acestor date. Agrementele teh-
nice nu ii absolva pe furnizori si/sau pe
utilizatori de responsabilitatile ce le
revin conform reglementarilor legale in
vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de catre
ICECON S.A. (se vor efectua determi-
nari privind flexibilitatea peliculei §i
aderenta la suport tip grila, la 20 luni
de la data emiterii Avizului Tehnic).

e Actiunile cuprinse in program §i mo-
dul lor de realizare vor respecta actele

normative §i reglemetarile tehnice in
vigoare.

e [CECON S.A. va informa Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatele verificarilor, iar
dacda acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
CNATC declansarea actiunii de sus-
pendare a agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseaza §i in ca-
zul constatarii prin controale, de cadtre
organisme  abilitate,  nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabrzca{ze si utilizare ale produselor.

e In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

AT 016-04/1572-2015

Valabilitate

30.05.2018

Prelungirea valabilitatii sau revi-
zuirea prezentului agrement tehnic tre-
buie solicitatd cu cel pufin trei luni
inainte de data expirdrii. In cazul ne-
prelungirii  valabilitafii, agrementul
tehnic se anuleaza de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 4:
Presedinte,
Dr. ing. Liana Manolac

Presedinte - Director General
" Prof. Univ. Dr. ing. Dr.h.c.
POLIDOR -BRATU

Membm U Acade el de
: dm Romania




3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsele care fac obiectul acestui agrement tehnic sunt concepute pentru fini-

sarea perefilor interiori si fatadelor constructiilor civile, conform precizirilor de la
punctul 2.1 din agrement.

Agrementul tehnic 016-04/1258-2012 se modificd prin schimbarea numelui pro-
ducatorului din Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co. KG

Calitatea constantd a produselor este asiguratd si garantatd de producdtor prin
controlul sau intern si extern concretizat prin rapoarte de incercare eliberate pe lo-
turi de fabricatie. ‘

lestele efectuate de catre specialigtii din ICECON S.A., in conformitate cu stan-
dardele specifice romdnesti in vigoare, confirmd performantele produselor.

Punerea in operd a acestora se va face in conformitate cu instructiunile pro-
ducdtorului privind tehnologia de pregdtire a suportului si de punere in operd, pre-
cum §i cu mentiunile de la punctul 2.2 4.

Criteriile de performantd a produsului au fost probate in practicd in perioada
de valabilitate a vechiului agrement tehnic (2012-2015), la o serie de obiective
menfionate in Dosarul solicitantului, dintre care se pot enumera:

- Magazin Kaufland, Ramnicu Sdrat (2013);

- Magazin Kaufland, Pitesti (2013),

- Hotel Buzau (2014).

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la
cunostinfa elaboratorului de agrement tehnic.
Sinteza rapoartelor de incercare, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in

continuare in tabelele nr.1 si 2, iar rapoartele de incercare sunt cuprinse in Dosarul
Tehnic al agrementului.
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Sinteza rapoartelor de incercare:

Tabelul 1: Criterii de identificare

Nr. Criterii de identifi- Metoda Performante vopsele Caparol Elaborator
ctr. care de determi-
nare

Capa- Muresko-
MaXX/Capa | Plus/Capamix
mix Capa- Muresko-Plus

Malerit Caparol Sei- | Fungitex W
E.LF./ denl.a-
Capamix | tex /Capamix

Malerit Seiden-Latex

Priifinstitut Lacke
/ Farben-

mat luciu matdsos mata mat mat

[ | Aspect pelzcula -
matasoasda

2811-1. 201 [ _..
ioducator

Tabelul nr.2: Criterii de performania
Nr. Criterii de Metoda de
crt performanta incercare

Nivel de
performanta

s
<

Performante vopsele Caparol Elaborator
Caparol ' Capa- Muresko-
Seiden MaXX/ Plus/

Latex/ Capamix | Capamix
Capamix |
Seiden-

6 7 1 & | 9
clasele
0, 1 si 2%

Malerit
ELF./
Capamix

Malerit

|
I

ICECONS. A
Bucuresti

grila,

nrobe martor
-pe probe dupa ciclu-
ri de inghet-dezghef

nu se determind
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Priifinstitut
Lacke/Farben
_l._

Caparol GmbH

)
[1998 :2002 clasa 3 clasa 2) | (clasa 1) (clasa3 clasa 2)
7

5 | Clasa de reactie la SR EN clasa
foc 13501- (fard incercare)
1 +A41:2010

Legenda.

*) - Clasificarea produselor din punct de vedere al aderentei la suport, tip grild:

- clasa 0: marginile zgdrieturilor sunt perfect netede, nici un pdtrat din caroiaj nu este desprins;

- clasa 1: desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersectiile zgarieturilor, pe aproximativ 5% din suprafata caroiajului;
- clasa 2: acoperirea se desprinde de-a lungul marginilor §i la intersectii pe 5-15% din suprafatd,

Coeficientul de capi-
laritate (w)

1062-3 :2006

3
4

**¥) _ Clasificarea produselor din punct de vedere al lavabilitdtii
Tasa 1 < 5 um la 200 de curse
aal-a. 25 um §i < 20 um la 200 de curse
s?z a 3-a: = 20 um si < 70 um la 200 de curse
a 4-a: < 70 um la 40 de curse

H50 a S-a: =70 um la 40 de curse

ICECON 54 151 insugeste rapoartele de incercare emise de Priifinstitut Lacke/Farben- Koln (PILF) si Caparol GmbH din
Germania
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4. Anexe

eExtrase din procesul verbal nr. 1572 din 18.05.2015 al sedinter de deliberare a
grupei specializate nr.4 din ICECON S. A.
Grupa specializatd nr.4 Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuiell,
placaje si pardoseli din ICECON S.A., alcatuita din:
-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
-raportori: Ing Laura Ularu
-membrii: Dr. Ing. Daniela Fiat

Ing. Mirela Lazar
Dr.Ing. Adrian Tabrea

analizand.
- .cererea nr. 15.05.002.016 din 04.05.2015 de prelungire §i modificare a

agrementului tehnic AT 016-04/1258-2012, referitoare la “Vopsele lavabile : MA-
LERIT ELF/CAPAMIX MALERIT, SEIDENLATEX/CAPAMIX SEIDENLATEX, CA-

PAMAXX/CAPAMIX CAPAMAXX, FUNGITEX-W, MURESKO PLUS/CAPAMIX

MURESKO PLUS”, fabricate de firma DAW SE din Germania, a firmei DAW
BENTA Romdnia S.R.L. din Sancraiu de Mures, judeful Mures, in calitate de
solicitant, impreund cu dosarul preliminar al solicitantului, confinand scrisori de

recomandare, lista lucrdrilor de referinta si AT 016-04/1258-2012 (copie);
-rezultatele incercarilor de laborator efectuate de cdtre ICECON S.A. si proiectul de

agrement tehnic,

propune:
aprobarea de cdtre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-04/1572-2015, pentru pro-

dusul solicitat, in domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu

termen de valabilitate 30.05.2018.
Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentuluz agrement tehnic trebuie solicitata

cu cel putin trei luni inainte de data expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitatii,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

o Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/1572-2015 confinand 47 file,
face parte integrantad din prezentul agrement tehnic.

e TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu

o Membrii grupei speciglizate:
Dr. ing. Daniela F zw

Ing. Mirela L%}
Dr.Ing. Adrian Tabrea //L/

AT 016-04/1572-2015




