ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC
PRELUNGIRE

Contorm procesulul verbal nr. 1-174, din data de 30.05.2017 al Comisiei de
avizare nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii, aceasta a constatat ca titularul a facut

dovada mentinernn aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform

prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
prelungeste AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 016-04/1588-2015, referitor la:
ADEZIVI SI MASE DE SPACLU PENTRU MONTAREA PLACILOR
TERMOIZOLANTE : CAPATECT KLEBER 181/ CAPAROL KLEBER 90R,
CAPATECT KLEBESPACHTEL 186M/ CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R,
CAPATECT ARMARENO 700, CAPATECT CARBON MINERA, CAPATECT

CARBON SPACHTEL, CAPATECT CARBONIT, produsi de S.C. DAW BENTA
ROMANIA S.R.L., Sancraiu de Mures, jud. Mures, pana la data de 30.05.2018.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ciprian ;Lruic_‘ia_ﬁ ROSCA
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 39l

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-160, din data de 15.07.2013 al Comisiei de avizare
nr. 3 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-04/1588-2015, claborat de ICECON SA BUCURESTI, pentru

ADEZIVI SI MASE DE SPACLU PENTRU MONTAREA PLACILOR
TERMOIZOLANTE: CAPATECT KLEBER 181/CAPAROL KLEBER 90R,
CAPATECT KLEBESPACHTEL 186M/CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R,
CAPATECT ARMARENO 700, CAPATECT CARBON MINERA, CAPATECT
CARBON SPACHTEL, CAPATECT CARBONIT, al cirui producitor este S.C. DAW
BENTA ROMANIA SRL, SANCRAIU DE MURES, JUD. MURES.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pand la data de 15.07.2017 si se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pani la data de 30.05.2018, pentru titular, producétor

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI

Sef Secretariat Tehnic al CTPC
Gheorghe,HASCAU
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHANIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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ADEZIVI SI MASE DE SPACLU PENTRU MONTAREA PLACILOR
TERMOIZOLANTE: CAPATECT KLEBER 181/ CAPAROL KLEBER 90R,

CAPATECT KLEBESPACHTEL 186M/ CAPAROL KLEBESPACHTEL 100R,
CAPATECT ARMARENO 700, CAPATECT CARBON MINERA, CAPATECT CARBON

SPACHTEL, CAPATECT CARBONIT
ADHESIVES ET MORTIERS DE NIVELLEMENT POUR LE MONTAGE DES PLAQUES
ISOLANT THERMIQUES
ADHESIVES AND RENDERS FOR LAYING THE HEAT INSULATING PLATES

KLEBSTOFFEN UND GLATTUNG PRODUKTEN FUR WARMEDAMMUNG PLATTEN
MONTAGE

PRODUCATOR:

S.C. DAW BENJA ROMANIA S.R.L.
547525, Sancraiu de Mures, jud. Mureg
Str. Principala 201

Tel.02065 -320.354, fax: 0265-320.522

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
547525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principala 201

Tel.0265 -320.354, fax: 0265-320.522

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON S.A.

Institutul de Cercetdri pentru Echipamente si Tehnologii in Construcfii-Bucuresti
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652,Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20

Grupa specializatd nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 30.05.2018 numat msoﬂt :
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentiu bamtrmﬂz '

certt f' cat de calztate




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive §i speciale,
tencuieli, placaje si pardoseli” din ICECON S.A. analizand documentatia privind
prelungirea valabilitatii agrementului tehnic AT 016-04/1271-2012, prezentata de
firma DAW BENTA Romdnia S.R.L. din Sédncraiu de Mures, jud. Mures $i
inregistratd cu nr. 15.05.031.016 din 25.05.2015, referitoare la produsele “Adezivi
si mase de ypaclu peniru montarea pldicilor termoizolante - Capatect Kieber 151/
Caparol Kleber 90R, Capatect Klebespachtel 186 M/ Caparol K lebespachtel 100R,
Capatect ArmaReno 700, Capatect Carbon Minera, Capatect Carbon Spachtel,
Capatect CarboNit” realizate de DAW BENTA Romdnia S.R.L. din Sancraiu de
Mures, jud. Mures, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 016-04/1588-201)5,
in conformitate cu documentele tehnice romdnesti §i europene, aferente
domeniului de referintd, toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succinta

- Capatect Carbon Spachtel: masa de
spaclu monocomponentd sub forma de
pasta gata de aplicare (in strat de 3-
4mm), de culoare bej deschis, pe baza

1.1 Descrierea succinta
Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic, realizate de

firma DAW BENTA Romania S.R.L. din

Sancraiu de Mures, jud. Mures, se
refera la:

-Capatect Klebespachtel 186M/Caparol
Klebespachtel 100R: adeziv §i masa de
spaclu sub forma de pulbere de culoare
gri deschis, pe baza de lianfi minerali,
special conceput si pentru aplicare
mecanizatda, aplicabil dupa amestecare
cu apa.

-Capatect Kleber 181/Caparol Kleber
90R: adeziv sub forma de pulbere de
culoare gri-rosiatic, pe baza de lianfi
minerali si materiale de umplutura din
vt si calcit, aplicabil  dupa
amestecare cu apd.

-Capatect ArmaReno 700: adeziv §i
masd de spaclu sub formd de pulbere de
culoare albd, pe bazd de lianti minerall,
fibre celulozice si  materiale de
umpluturd din cuart §i calcit, aplicabil
dupd amestecare cu apa.

- Capatect Minera Carbon : masa de
spaclu sub formad de pulbere de culoare
albd, pe bazd de lianti minerali, fibre de
carbon si materiale de umplutura,
aplicabil dupa amestecare cu apa.

AT 016-04/1588-2015
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plastice de 25kg.

de liant din rdsind sintetica, masa de
umpluturd §i fibre de carbon.

- Capatect CarboNit: masa de spaclu
bicomponentd sub forma de pasta gata
de aplicare (in strat de minim 8mm), de
culoare bej deschis, pe baza de liant din
rasind sinteticd cu adaosuri de
aluminati de calciu, silicati de calciu,
oxizi de magneziu §i fibre de carbon §i
componenta pulbere sub forma de nano-
cristale (CarboNit Powder).

1.2 Identificarea produselor
Produsele sunt livrate ambalate in
saci din hartie de 25kg, cu exceplia

produselor Carbon Spachtel si CarboNit

care se livreaza in recipienfi din mase

Identificarea produselor se face
dupd eticheta care insofeste ambalajul
in care sunt mentionate:

- numele i sigla producatorului,
-denumirea produselor,;
-numdrul lotului,

-cantitatea §i consumul specific,
-masuri de securitate,




-atenfionari riscuri;

-instrucfiuni de manipulare, transport,
depozitare §i punere in operd, in limba

romand.

2. Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
COnStructii
Produsele ce fac obiectul prezen-
tului agrement se utilizeazd ca adezivi
(cu exceptia produselor Capatect
Carbon Minera, Capatect Carbon
Spachtel, Capatect CarboNit) pentru
lipirea placilor termoizolante din
poiistirenn pe suporturi minerale lu
Jatadele cladirilor civile si industriale.
Produsele Capatect Klebespachtel
186M/ Caparol Klebespachtel 100R si
Capatect ArmaReno 700 se wutilizeazd
st pentru lipirea placilor rigide dir
vata minerala pe suporturi minerale la
fatadele cladirilor civile si industriale.
Produsele Capatect Klebespachtel
{86M/ Cuaparol Klebespachtel [00R,
Capatect ArmaReno 700, Capatect
Minera Carbon, Capatect Carborn
Spachtel si  Capatect CarboNit se
utilizeazd ca grunduri (mase de spaclu)
pentru nivelarea placilor termoizolante
(cu inglobare de plasa din fibre din

sticla). Produsele Capatect
Klebespachtel 180M/ Caparol
Kiebespachtel  100R, Capatect

ArmaReno 700 si Capatect Carbon
Minera se utilizeazd §i pentru nivelarea
placilor  termoizolante din vata
minerald.

In  cazul utilizarii in cadrul
sistemelor de termoizolare la exterior,

se vor efectua testele specifice din SR
LN 13499:2004.

AT 016-04/1588-2015

2.2 Aprecieri asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
construcﬁi
n conformitate cu datele tehnice
din Dosarul Tennic, precizate in
tabelul 1 din acest agrement tehnic si
cu verificarile efectuate de ICECON
S.A., produsele ce fac obiectul
prezentuiui  agrement  lehnic  au
performante corespunzdtoare dome-
niilor de utilizare prezentate la punctul
2.1 §i celor sase cerinte esentiale
stabilite in Legea 10/1995, privind
calitatea in constructii, cu modificdrile
ulterioare, dupd cum urmeazad:
Rezistenta mecanicd si stabilitate:
Produsele  nu  influenteaza
aceasida cerinfa.
Securitate la incendiu
Produsele puse in operd, se
incadreazd in clasa de reactie la foc Al
(clasa de combustibilitate C,), in
conformitate cu SR EN 13501-
I+A1:2010, cu exceptia produselor
Capatect Carbon Spachtel si Capatect
CarboNit care, puse in operd, se
incadreazd in clasa de reactie lu foc F
(fara incercare).
Igiena, sandatate si mediu inconjurdtor
Este indeplinita in conformitate
cu iegislafia n domeniu, produsele
nefiind realizate din materiale toxice
sau radioactive.
Elementele componente nu se afld pe
lista substantelor cancerigene sau a
celor potential cancerigene pentri om,

conform Regulamentului REACH (CE)

nr. 1907/2006 al Parlamentului Euro-
pean privind inregistrarea, evaluarea,

‘l'.r“‘n '!F'T ‘o A sy s P ‘{1
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telor chimice si HG 956/2005 privind
plasarea pe piatd a produselor biocide
modificata cu HG 933/ 2010,
Ord. 1162/ 2012 si HG 937/ 2010 catre firma producdtoare.

privind  clasificarea, ambalarea i Durabilitatea produselor este asi-
elichetarea la introducerea pe piald o gurald prin comporiarea bund in Himp

minerala, tencuieli), conform fiselor
tennice ule produselor;
- scolarizarea echipei de lucru de

AL 4
i = 044

produselor periculoase, hotdrdre ce a acestora, datorata performantelor lor
modifica  §i  completeazd  HG corespunzatoare domeniilor de apli-
1408/2008, Legea 211/2011 privind care specificate: aderentd la suport,
regimul deseurilor, HG 735/2006 si comportare la factorii de mediu,
HG 1197/ 2011 privind limitarea granulozitate controlata etc.
emisiilor de compusi organici volatili.
Dupa punerea in operd, eventua-
lele resturi de material nu se vor

aruncd in apd sau canalizari.
Sigurantd in exploatare

Produsele aplicate nu creazd
riscuri de accidentare a utilizatorilor,
daca se respectd domeniile de utilizare

2.2.3 Fabricafia si controlul

Produsele care fac obiectul pre-
zeniulul agrement iehnic suni realizale
pe linia de fabricatie a firmei DAW
BENTA Romdnia S.R.L. din Sdncraiu

de Mures, jud. Mures, in conformitate
cu standardele de firmd si procedurile

preconizate.
Protectia impotriva zegomotului

Produsele nu influenteazd aceastd
cerintda.

| A o 1 I . AR S _ﬂZ R S S
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Produsele  nu  influenteazd
aceastd cerinfd.

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea
produsului
Valabilitatea produselor (nepuse
in operd) este prezentatd de producdtor
pe ambalaj: max. 12 luni de la data de
fabricagie  (cu  exceptia  produselor
Capatect Minera Carbon si Capatect
CarboNit care au valabilitate 6 luni)
cu conditia pdstrarii in ambalaje
originale, nedesigilate, depozitate in
locuri uscate, ferite de inghet sau
cdldura excesivd.
Produsele puse in operd au o
garanfie de 5 ani si o durabilitate in
imp de cca. 30 amni, cu urmdtoarele

produse DAW BENTA (polistiren, vatd

AT 016-04/1588-2015

proprii de fabricatie.

Procesul tehnologic de fabricatie
cuprinde urmdtoarele etape:

e dozarea materiilor prime minerale;
wateriilor prime organice;

® omogenizarea tuturor componentilor
si obfinerea produselor finite;

y

&dazare »
AV ¥ A

la pet. 1.2;
® paletizarea si depozitarea in

depozite acoperite §i ferite de inghet.

Constanta calitdtii  produselor
este realizatd prin executarea unui
control ntern n luboratorul propriu,
atat pentru materiile prime si pentru
respectarea parametrilor tehnologici,
cat si pentru produsele finale, confir-
mate prin rapoarte de incercari elibe-
rate pe loturi de fabricatie.

Controlul extern se realizeazd de
catre institute neutre autorizate in ast-

fel de activitati.

rirma producatoare are certificat
sistemul de management al calitdtii, in
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.

st sistemul de management de mediu in

s - T
onformitate cu SR EN ISO

Pagina 4 din 10




14001:2005 de cdatre CERTIND
(certificatele nr. 8422C si 4017M).

2.2.4 Punerea in opera

Punerea in operd a produselor se
face respectand indicafll le producalo-
rului  inscrise in fisele tehnice ale
produselor, cu urmdtoarele menfiuni.

a) pregdtirea Suporturilor:

-suporturile trebuie sd fie stabile
(lipsite de portiuni neaderente), uscate,
fard urme de praf, eflorescenfe sau
grasimi, plane (max.£5mm/m),
-suporturile puternic absorbante sau
nestabile se trateazd in preailabil cu
amorse specifice, dupd ce in prealabil
au fost curatate.

Neuniformitdtile mai mari de
10mm / dreptarul de 4 m se rectifica in
prealabil, cu mortare de reparafil
adecvate acestui scop.

b) aplicarea adezivului:

-inainte de aplicare adezivul se ames-
tecd cu apd in proportiile indicate in
fisa tehnicd ; amestecarea se face prin
introducerea produsului in apa, intr-un
malaxor cu turatie lentd (max. 400
rot./min.);

-aplicarea  adezivului pe placile
izolatoare se face cu drisca cu dinfi,
conform indicatiilor din fisa tehnica .
pe toatd placa termoizolantd (in cazul
planitdfii  suportului) sau In  benzi
perimetrale, pe contur §i in puncte pe
linia mediand a pldcii (acoperire
minimd 40% din suprafata placii), in
cazul existentei unor neplaneitaf
(max.t5mm/m),

-montarea pldcilor se efectueaza
prin presare usoard pe toatd suprafata,
excesul de adeziv se indeparteaza ;

c) aplicarea masei de spacti.
-aplicarea produsului ca masa de
spaclu (grund), armat cu plasa din

fibrd de sticla: se face cu drisca
metalicd, in grosime de minim 4-omm,

AT 016-04/1588-2015

si se inglobeazd concomitent plasa din
fibre de sticla, astfel incdt in final
aceasta sd nu mai fie vizibila. Dupa
aplicare, stratul de masa de spaclu se
lasd min. 7 zile sd se intdreasca, In
Sfunctie de condifiile de meaiu
Consumurile specifice de mate-
riale sunt:
-Capatect  Klebespachtel
Caparol Klebespachtel 100R:
* ca adeziv : 4,0 - 4,5 kg/m* (lipire pe
contur i in puncte),
5.0 -7,0 kg/m* (lipire pe
intreaga suprafafa),
* ca masd de spactu. 4,5 -
pentru polistiren expandat
cca.5,0 kg/m’ pentru pldci
rigide din vatd minerald,
-Capatect Kleber 181/Caparol Kleber
90R:
* cq adeziv: 4,0 - 4,5 kg/m’ (lipire pe
contur si in puncte),
50 -7,0 kg/m’ (lipire pe
intreaga suprafajd),
- Capatect Minera Carbon:
* ca masd de spaclu: 1,5 kg/m® si mm
groszme strat,
-Capatect ArmaReno 700:
* ca adeziv: 3,5 — 4,5 kg/m° pentru
polistiren expandat,
40 -50 kg/m’ pentru
pldci rigide din vatd minerala;
* ca masd de spaclu: 1,3
mm grosime Strat,
_Capatect Carbon Spachtel: S5kg/m’
pentru o grosime de strat de 3mm;
- Capatect CarboNit: 13,5ke/m* pentru
o grosime de strat de 8mm (inciuzand

adaosul de CarboNit Powder).

Consumul exact se stabileste de
la caz,  prin Incercarl

186 M/

5,0 t’cmrrf

fon Joqrid
-1,5 kg/m° §i
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2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsele care fac obiectul
acestur agrement tehnic, sunt realizate
de firma DAW BENTA Romdnia S.R.1I
din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, ca
adezivimasda  de  spaclu  pentru
produsele  termoizolante,  conform
domeniilor precizate la punctul 2.1 din
agrement.

Produsele sunt concepute, astfel
incat respectd exigentele legislatiei
europene in domeniu, precum §i
cerinfele esenfiale ale Levti nr 10 din
1995 privind calitatea in constructii
cu modificarile ulterioare, prezentate

la punctul 2.2.1 al agrementului
fehnic.

2.3.2 Conditii de fabricare

Calztatea constanta a produselor
este asigurata §i garantatd de produ-
cator prin conirolul sdu iniern si ex-

lern, concretizat prin rapoarte de
incercare eliberate pe loturi de
fabricatie, pe toatd durata de

valabilitate a acestui agrement.

2.3.3 Conditii de lLivrare
La livrare produsele sunt insotite
de declaratia de conformitate a furni-
zorulul cu agrementul tehnic eliberut
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-
1:2010 - "Evaluarea conformitdtii.
Declaratia de conformitate datd de
furnizor. Partea 1 : Cerinte generale”
st SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -
"Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformztate data de ﬁtrmzor
Partea 2 . Documentatie suport’
Fiecare livrare este in s*ofitc‘i de
certificatul de garantie si instructiuni
de punere in opera, in limba romand.

‘.""'l-u
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Pentru depozitarea de lungd sau
scurta durata, producatorul va preciza
conditiile de depozitare (temperatura si
clasa de periculozitate, etc ).

AN

§ Condifii de punere in operi

La punerea in operd a produselor
ce fac obiectul prezentului agrement
tehnic, trebuie respectate Instructiunile
producdtorului inscrise pe ambalaje si
in fisele tehnice care insotesc produ-
sele, precum §i reglementarile tehnice
specifice :

- C 300-94- Normativ de prevenire §i
stingere a mmcendiifor, pe durata exe-

cutarii lucrarzlor de constructii si
instalatii aferente acestora;
- Legea 319/2006 cu completdrile si
modificarile din HG.1425/2006 si HG
955/2010 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a preve-
derilor Legii Securitdtii si Sandtdtii in
Munca.

. TS
A
e 8 "-!"

-temperatura de aplicare este de +5°C
.. ¥30° C, URA=max.75%

-suporturile trebuie sd fie plane
(Smm/m) si uscate, stabile, degresate,
lipsite de praf, ulei sau alte substante
ce impiedicd aderenta.
Concluzii
Aprecierea globald
- Utilizarea produselor, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din
Romania , dacd se respectd preve-
derile prezentului agrement ,

e Calitatea produselor §i metoda de fa-
bricare au fost examinate §i gdsite co-
respunzatoare domeniilor de utilizare
preconizate si trebuie mentinute la
acest standard pe toatd durata de vala-
bilitate a acestui agrement.

® Acordand acest agrement, Consiliul

"""’ﬁmfm P rmanent pentru Constructii,
é Pagina 6 din 10
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nu se implicd in prezenta sau absenta mentinerii constante a condifitlor de

drepturilor legale ale firmei de ua fabricatie §i utilizare ale produselor.
comercializa, monta sau Intrefine
produsele. e In cazul in care titularul de agrement

tehnic nu se conformeaza acestor pre-
e Orice recomandare relativ la folo- vederi, se va declansa procedura de
sirea in conditii de siguranfa a acestor retragere a agrementului tennic.
produse, care este confinuta sau Se
referd la acest agrement tehnic, repre-
zintd cerinte minime necesare la pune- e -
rea lor in operd. Valabilitate

30.05.2018

e [CECON S.A. raspunde de exacti- Prelungirea valabilitafii sau revi-
tatea datelor inscrise in agrementul | zuirea prezentului agrement tehnic
tehnic si de tncercarile sau testele care trebuie solicitata cu cel putin trei luni
au stat la baza acestor date. inainte de data expirdrii. In cazul
Agrementul tehnic nu ii absolva pe fur- neprelungirii valabilitatii, agrementul
nizori  si/sau  pe utilizatori de tehnic se anuleaza de la sine. ‘

responsabilitdtile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de

Pentru grupa specializata nr. 4

®

utilizare a produselor va fi realizata Presedinte,
conform programului stavilil de caire Dr. ing. Liana Manoia

ICECON S.A. (se vor efectua determi-
nari privind aderenta la suport, la 20
luni de la data emiterii Avizului

Presedinte — Director General,

Tehnic). - Prof. Univ. Dr. ing. dr.h.c.
Polidor BRATU
e Actiunile cuprinse in program §i Membru gt Ackdemiei de

Stidnte Temnice
din Romakia

modul lor de realizare vor respecta
actele normative §i reglemetarile teh-
jiice In vigodare.

e [CECON S.A. va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii

despre  rezultatele verifica
dacd acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC declansarea actiunii de suspen-

dare a agrementului tehnic.

¥ *
il at BN A X 2 1'1"?}/‘
rLidsy L4

e Suspendarea se declanseaza §i in
cazul constatarii prin controale, de
cdtre organisme abilitate, nerespectarii
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsele din prezentul agrement tehnic, realizate de firma DAW BENTA

romania S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, sunt utilizate conform domeniilor
precizate la punctul 2.1 din agrement.

&

este asiguratd §i garantatd de producdtor prin

prin rapoarte de incercari eliberate pe lo-

turi de fabricatie.

Criteriile de performantd ale produselor au fost probate in practica in perioada
ae valabilitate a vechiului agrement tehnic (2012-201 5), la o serie de obiective
menfionate in Dosarul solicitantului, dintre care se pot enumera:

- Policlinica Cordis, Craiova (2014);

- tlotel Cerbu, Covasna (2012);

- Electromagnetica Park, Bucuresti (2014).

Pentru verificarea comportdrii in exploatare in Romdnia a produselor din acest
agrement tennic, titularul agrementului tehnic are obligatia de a urmdri S observa,
pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrdri executate in acest timp in
tara, rezultatele fiind consemnate in procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la
cunostinfa claboratorului de agrement tehnic.

Din analiza efectuatd s-a constatat cd produsele asigurd calitatea lucrdrilor
executate in domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.

Criteriile de performantd ale produselor au fost verificate prin teste de
laborator de cdtre ICECON S.A., in conformitate cu reglementirile tehnice
romanesti in vigoare. '

Sinteza rapoartelor de incercare, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate in
tabelul 1, iar rapoartele de incercare sunt cuprinse in Dosarul tehnic al agrementului

AT 016-04/1588-2015
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Sinteza rapoartelor de incercare

Tabel 1 Criterii de performanta : a) Capatect Kleber 181/ Caparol Kleber 90R, b) Capatect Kiebespachtel 186M/ Caparol Klebespachtel 100R,
c) Capatect ArmaReno700, d) Capatect Carbon Minera, e)Capatect Carbon Spachtel, f)Capatect CarboNit

Criterii ae Metoda de UM. Nivel de Performante produse Elaborator
nerformarifa eterminare referinta m-“ C d “ ]
Densitate Proc.prod. | g/lcn? a), b), ¢) 1,5 1,5 1,5 1,35
1,45...1,55 S.C. DAW
d)l,3..1,4 | BENTA Romdénia
Aderend la suport SR EN N/mm’ a), b), 0,72 0,74 0,73 +
din beton, la 28 zile 13494 . c)d)e). f) ICECON S.A.
2003 >(),5 .,_
Aderenta prin SR EN N/mm’ | a), b), c), d) 0,09 0,09 0,09
tractiune la suport 13494 . >(),08 |
din polistiren 2003 '
expandat densitate
15keg/m’ la 28 zile
4 Aderen[a prin SR EN N/mm’ c)>0,01 , 0,016 0.016
tractiune (ansamblul | 13494:2003 | (rupere | (rupere
suport din mortar de 100% 100%
ciment-adeziv-vata vata vata vata
minerala rigida, o,, ' mine- mine-
= 70kPa) _ rala rala)
Clasa de reactie la SR EN clasa - Al i,
foc 13501- (C,) (fara mcercare)

[+Al :2010

ICECON S.A. isi insuseste rezultatele rapoartelor de incercare emise de firma
S.C. DAW BENTA Romdnia S.R.L. din Sancraiu de Mures, jud. Mures

i-
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4. Anexe

eExtrase din procesul verbal nr. 1588 din 29.05.2015 al sedintei de deliberare a

grupei specializate nr.4 din ICECON 5. A.

Grupa specializata nr.4 Finisaje, protectit anticorozive si speciale, tencuieli,
placaje si pardoseli din ICECON S.A., alcatuita din.

-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
-raportor: Ing. Laura Ularu
-membrii: Dr. ing. Daniela Fiat

Dr.ing. Adrian Tabrea
Ing. Mirela Lazar

analizand.

-cererea de agrement tehnic nr. 15.05.031.016 din 25.05.2015 a firmei DAW BENTA
Romdnia S.R.L. din Sdncraiu de Mures, jud. Mures, in calitate de solicitant,
referitoare la “Adezivi §i mase de spaclu pentru montarea placilor termoizolante -
Capatect Kleber 181/ Caparol Kleber 90R, Capatect Klebespachtel 186M/ Caparo!
Klebespachtel 100R, Capatect ArmaReno 700, Capatect Carbon Minera, Capatect
Carbon Spachtel, Capatect CarboNit” realizati de firma DAW BENTA Romania
SR L. din Sincraiu de Mures, jud. Mures, impreund cu dosarul preliminar al
solicitantului, contindnd AT 016-04/1271-2012 (copie), lista lucrarilor de referinta,
scrisori de recomandare;

-rapoarte de incercari ale ICECON $.A.

-proiectul de agrement tehnic,

propune:

-aprobarea de cdtre C.T.P.C a agrementului tehnic 016-04/1588-2015, pentru
“Adezivi si mase de spaclu pentru montarea pldcilor termoizolante - Capatect Kleber
181/ Caparol Kleber 90R, Capatect Klebespachtel 186M/ Caparol Klebespachtel
100R, Capatect A rmaReno 700, Capatect Carbon Minera, Capatect Carbon Spachtel,
Capatect CarboNit ”, realizati de firma DAW BENTA Romdnia S.R.L. din Sancraiu
de Mures, ]ud Mure,s, in domemzle de utilizare precizate la pct. 2.1 din agrementul

Prelungzrea valabilitatii sau revizuirea prezentuluz agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii

valabilitdtii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

o Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/1588-2015 confindnd 26 file,
face parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

e TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ulaxu

‘
\

o Membrii grupei specializate:

Dr. Ing. Daniela Fiat) ‘.“ \ N\
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Dr.Ing. Adrian Tabre
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