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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE S|

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-164, din data de 16.02.2016 al Comisiei de avizare
nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-04/1626-2015, elaborat de ICECON SA BUCUREST]I, pentru

VOPSELE DE EXTERIOR: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE,
MURESKO-PLUS, CARBOSIL FASSADENFARBE, al carui producator este S.C.
DAW BENTA ROMANIA S.R.L., Sancraiu de Mures, Jud. Mures.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 16.02.2018 si se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 15.12.2018, pentru titular, producator

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI!
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o Sef Secretariat Tehnic al CTPC
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Agrement Tehnic
016-04/1626-2015

Vopsele de exterior: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE,

MURESKO-PLUS, CARBOSIL FASSADENFARBE

PEINTURES POUR EXTERIEUR : FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE,
MURESKO-PLUS, CARBOSIL FASSADENFARBE

FOR OUTDOOR PAINTS: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE, MURESKO-PLUS,

__ CARBOSIL FASSADENFARBE
FARBEN FUR AUBEN: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE, MURESKO-PLUS,
CARBOSIL FASSADENFARBE

PRODUCATOR: S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
Str. Principald, nr. 201
547525 Sancraiu de Mures, Jud. Mures
Tel.: 0265 320 354
Fax: 0265 320 522

TITULAR AGREMENT TEHNIC: S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
Str. Principala, nr. 201

547525 Sancraiu de Mures, Jud. Mures
Tel.: 0265 320 354
Fax: 0265 320 522

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON S.A.

Institutul de Cercetdri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021613,Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20
Grupa specializatd nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli, placaje i
pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 15.12.2018 numai insofit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Pern pert {z:rf‘om*tmc]u
sz nu tine loc de cé rtzfzdﬁ& tﬁ?ﬁfﬁte




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuiell,
placaje si pardoseli” din ICECON S.A, analizand documentafia privind solicitarea
agrementului tehnic, prezentati de firma S.C. DAW BENTA Romania S.R.L —

Sdancraiu de Mures, judetul Mures si inregistratd cu nr. 15.10.012.016 din

26.10.2015 referitoare la ’Vopsele de exterior: FASSADEN WEILSS, SUPER

FASSADENFARBE, MURESKO-PLUS, CARBOSIL FASSADENFARBE”

la aceasta data.

realizate de firma S.C. DAW BENTA Romdnia S.R.L — Sancraiu de Mures, judetul
Mures, elaboreazda prezentul Agrement Tehnic 016-04/1626-201)5, tn conformitate
cu documentele tehnice romanesti, aferente domeniului de referinta, toate valabile

- 1. Definirea succinta =

1.1 Descrierea succinta

Produsele din prezentul agrement

tehnic sunt vopsele pe baza de rasini

sintetice sau siliconice in dispersie

apoasd, materiale de umplutura,
pigmenti minerali (dioxid de titan etc),
diverse adaosuri (substante fungicide),
dupa cum urmeaza:

CARBOSIL FASSADENFARBE -
vopsea alba, mata, ecologica, pe baza
de rasini siliconice in dispersie apoasa,
materiale de umplutura, pigmenti si
aditivi,

CAPAMIX CARBOSIL
FASSADENFARBE - este varianta
produsului CARBOSIL FASSADEN-
FARBE, realizata pentru colorare
computerizata in cartela de culori a
producatorului,

MURESKO-PLUS - vopsea mata,
ecologica, pe baza rasini acrilice 1In
dispersie apoasd, materiale de umplu-
turd, pigmenfi si aditivi,

CAPAMIX MURESKO-PLUS -

este varianta produsului CAPAMIX

MURESKO-PLUS, realizata pentru

colorare computerizata in cartela de
culori a producatorului;

AT 016-04/1626-2015

CAPAROL FASSADEN WEISS,
CAPAROL SUPER FASSADENFARBE
-vopsele albe, mate, ecologice, pe baza
de rasini acrilice in dispersie apoasd,
materiale de umplutura, pigmenti §i

aditivi;

CAPAMIX SUPER
FASSADENFARBE - este varianta
produsului CAPAROL SUPER

FASSADENFARBE, realizata pentru

colorare computerizata in cartela de
culori a producatorului.

1.2 Identificarea produselor

Produsele sunt livrate in reci-
pienti din mase plastice (fig. 1), astfel:
- CARBOSIL FASSADENFARBE: 2,5
[itri S1 9 litri;
- CAPAMIX CARBOSIL FASSADEN-
FARBE: 2,5 litri si 10 litri,
- CAPAMIX MURESKO-PLUS: 2,5
(itri, 10 litri 51 15 litri,
- CAPAROL FASSADEN WEISS: 9
litri, 15 litri si 28 litri;
- CAPAROL SUPER FASSADEN-
FARBE: 9 litri si 15 litri;
- CAPAMIX SUPER FASSADEN-
FARBE: 2.5 litri, 10 litri 51 15 litri.
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Identificarea produselor se face
dupd eticheta care insofeste ambalajul,
In care sunt mentionate.

- numele §i sigla producatorului,
- denumirea produselor;

-codul, numarul lotului,

- cantitatea si consumul specific,
- termenul de valabilitate,

2. Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Vopselele ce fac obiectul prezen-
tului agrement tehnic, se utilizeaza la
cladiri civile pentru finisarea su-
prafetelor peretilor interiori §i exterio-
yi.

Vopselele pot fi aplicate pe:

-suporturi noi sau vechi (cu conditia ca
acestea sd fie stabile si plane), din be-
ton, zidarie de caramida, tencuieli

driscuite;

-Suporturi vechi cu vopsitorii organice
In dispersie apoasad, pregatite in prea-
labil conform precizarilor de la punctul

2.2.4.
Observatie:

Toate vopselele prezentate se apli-
cd pe suporturi tratate in prealabil cu
amorsa Caparol Tiefgrund sau Amphi-
Silan Tieferund, conform indicatiilor
din fisa tehnica a producatorului §i
precizarile de la punctul 2.2.4.

Produsele se aplica numai urmare
a instructiunilor producdatorului si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
COnStructil
In conformitate cu datele tehnice
din Dosarul Tehnic, precizate in tabe-
lul 1 din acest agrement tehnic si cu
verificarile efectuate de ICECON §.A.,

AT 016-04/1626-2015
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-instructiuni de manipulare, depozita-
re (temperatura de depozitare) si
aplicare, in limba romana.

produsele ce fac obiectul prezentului
agrement tehnic au performange core-
spunzatoare domeniilor de utilizare
prezentate la punctul 2.1 si celor sapte
cerinte fundamentale stabilite in Legea
10/1995 republicata cu modificarile
ulterioare, privind calitatea in con-
structii, dupa cum urmeaza:

Rezistenta mecanica si stabilitate

Produsele nu influenfeaza aceasta
cerinfd.

Securitate la incendiu

In conformitate cu SR EN
13501-1+A1:2010, produsele puse in
operd, se incadreaza in clasa de
reactie la foc F (fara incercare).
[giena, sandtate si mediu inconjurator

Este indeplinita in conformitate
cu legislatia in domeniu, produsele
nefiind realizate din materiale toxice
sau radioactive.

Puse in opera, produsele nu sunt
toxice, nu afecteaza sandtatea oame-
nilor si nu contin substante care sa
polueze mediul inconjurator. In timpul
aplicarii se va fine seama de normele de
igienda sanitara si de legislatia de
protectie a muncii In vigoare.
Elementele componente nu se afla
pe lista substantelor cancerigene sau a
celor potential cancerigene pentru om,
conform Regulamentului REACH (CL)
nr. 1907/2006 al Parlamentului Euro-
pean privind inregistrarea, evaluarea,
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autorizarea $i restrictionarea substan-
telor chimice si HG 956/2005 privind
plasarea pe piata a produselor biocide
modificata cu HG 933/2010, Ord.
1162/2012 si HG 937/2010 privind
clasificarea, ambalarea si etichetarea
la introducerea pe piata a produselor
periculoase, hotardare ce modificd si
completeaza HG 1408/2008 si Legea
21172011 privind regimul deseurilor.

Dupa punerea in operd, eventua-
lele resturi nu se vor arunca in apd sau
canalizari.

Dupa punerea in operd, eventua-
lele resturi de vopsele nu se vor arunca
in apad sau canalizari.

Siguranta si accesibilitate in exploatare

Produsele aplicate nu creazd ris-
curi de accidentare a utilizatorilor,
daca se respectd domeniile de utilizare
preconizate. |
Protectia impotriva zgomotului

Produsele nu influenteazd aceastd

cerintd.

Economie de energie si izolare termicd
Produsele nu influenfeaza aceasta

cerintd.

Utilizare sustenabila a resurselor natu-

rale

Se va aplica conform Legii
10/1995 republicata cu modificarile
ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea
Valabilitatea produselor (nepuse
In operd) este prezentatd de producdtor
pe ambalaje si este de maxim 2 ani, cu
condifia pastrdarii in ambalaje origina-
le nedesigilate si a depozitarii in locuri
uscate, ferite de inghet sau cdaldurd ex-
cesivd.

Durabilitatea produselor puse in
opera este de & ani, iar garantia oferita
de producator este de 2 ani in conditii

AT 016-04/1626-2015

normale de aplicare §i exploatare a
produselor.

Durabilitatea produselor este

asigurata prin performantele lor :
aderenta la suportul pe care se aplicad,
rezistentd la factorii de mediu interior
sau exterior.
Intretinerea finisajelor realizate
cu produsele din acest agrement teh-
nic, nu implica masuri speciale de in-
trefinere, ele putdnd fi curdtate prin
spdlare cu apd cu/fard detergenti neu-
iri.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Produsele care fac obiectul pre-
zentului agrement tehnic sunt obtinute
pe linia de fabricatie a firmei DAW
BENTA Romania S.R.L., in conformi-
tate cu procedurile proprii de fabri-
catie, care asigura reproductibilitatea
performantelor corespunzdtoare dome-
niilor de utilizare preconizate.
Materiile prime necesare fabrica-
rii vopselelor sunt aprovizionate de
cdtre  producator, conform  do-
cumentelor de calitate din dosarul teh-
nic al agrementului, astfel.
-rasini, aditivi, pigmenti, dioxid de ti-
tan: firma LACUFA AG - Germania,
-carbonat de calciu: firma OMYA —
Austria.
Procesul tehnologic de fabricatie
cuprinde urmdtoarele etape.
- dozarea materiilor prime minerale si
organice,
- omogenizarea turor componenti-
lor,
- ambalarea in recipienti cu diferite
capacitafi,
- patetizarea §i depozitarea in depozite
acoperite §i ferite de inghet.
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Constanta calitatii produselor este
realizatd prin executarea unui control
intern in laboratoarele proprii, atat
pentru materiile prime §i pentru res-
pectarea parametrilor tehnologici cat
si pentru produsele finite. Controlul
materiilor prime se face la fiecare li-
vrare a acestord, in ceea ce priveste
densitatea etc, pentru fiecare lot de
produse. Controlul se certifica prin
eliberarea unor rapoarte de incercare
pe loturi de fabricatie.

Controlul extern se realizeaza de
Institute autorizate in astfel de activi-
tati: Zentrale Prif - und Meftechnik —
Ober-Ramstadt.

Firma producatoare are certificat
sistemul de management al calitatii, in
conformitate cu SR EN ISO 9001 :2004,
de cdtre CERTIND (certificatul nr.
8422C valabil pana la 15.11.2016) si
sistemul de management al mediului
ISO 14001:2005, de catre CERTIND
(certificatul nr. 4017M valabil pana la
18.11.2010).

2.2.4 Punerea in opera

Punerea in opera se face in
conformitate cu instructiunile din fisele
tehnice ale producatorului, cu urma-
toarele menfiuni:
- suprafata pe care se aplica vopselele
trebuie sd fie plana, stabila, sa fie in
prealabil curdfata de impuritafi si de
praf,
-in cazul suporturilor noi sau vechi,
absorbante, eventual cu usoara
tendintd de prafuire, se aplicd o am-
orsd cu produsul Caparol Tiefgrund
(sau AmphiSilan Tiefgrund in cazul
vopsirii cu CARBOSIL FASSADEN-
FARBE);
-primul strat de vopsea se aplica dupad
diluarea cu apa, astfel:

AT 016-04/1626-2015

-10% (in volume), pentru CAR-
BOSIL FASSADENFARBE, CAPAROL
FASSADEN WEISS si CAPAROL SU-
PER FASSADENFARBE

-7% (in volume), pentru CAPA-
MIX CARBOSIL FASSADENFARBE,
CAPAMIX MURESKO-PLUS, si CA-
PAMIX SUPER FASSADENFARBE;
-al doilea strat de vopsea se aplica
nediluat sau diluat cu maxim 5% apa.
-vopselele se aplica manual (cu pensu-
la sau trafaletele) sau mecanizat cu in-
stalatie de pulverizat vopsele tip Air-
less sau pistol pulverizator.

Consumurile specifice de muteri-
ale sunt urmdtoarele.
CARBOSIL FASSADENFARBE si CA-
PAMIX  CARBOSIL  FASSADEN-
FARBE: 150-200 ml/m*/strat,

CAPAMIX MURESKO-PLUS:

cca. 140 ml/m?/strat,

CAPAROL FASSADEN WEISS:

cca. 130 ml/m?/strat;

CAPAROL ~ SUPER  FASSADEN-

FARBE si CAPAMIX SUPER FASSA-
DENFARBE: cca.130ml/m’/strat.
Consumurile specifice prezentate
sunt orientative, ele variind de la caz la
caz, in functie de tipul suportului
(natura, grad de absorbfie, rugozitate,
etc.). Consumurile exacte se stabilesc
de la caz la caz, prin incercari preala-

bile.

2.3 Caietul de prescriptui tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie
Produsele sunt concepute de

firma producdtoare pentru finisarea

suprafetelor perefilor interiori §i exte-
riori ai cladirilor civile, conform pct.
2.2.1 al agrementului tehnic.
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La aplicarea produselor se vor
respecta reglementarile tehnice spe-
cifice:

- GE 050-2013: Ghid privind
produsele de finisare peliculogene
utilizate in construclii.

2.3.2 Conditui de fabricare

Calitatea constanta a produselor
din prezentul agrement tehnic, este asi-
guratad si garantatda de producator prin
controlul sau intern si extern, concreti-
zat prin rapoarte de incercare, eliber-
ate pe loturi de fabricatie, pe toata du-
rata de valabilitate a acestui agrement.

2.3.3 Condifii de livrare

La livrare produsele sunt insofite
de declaratia de conformitate a furni-
zorului cu agrementul tehnic eliberat
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardelor SR EN [SO/ CEI 17050-
1:2010 - "Evaluarea conformitatii. De-
clarafia de conformitate data de furni-
zor. Partea 1 : Cerinte generale” si SR
EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -
"Evaluarea conformitatii. Declaratia
de conformitate data de furnizor. Par-
tea 2 : Documentatie suport”.

Fiecare livrare este insotita de de-
claratia de conformitate §i instructiuni
de punere in operd, in limba romana.

Pentru dep()Zi tarea de lungd Sl

scurtd duratd, producdtorul va preciza
conditiile de depozitare (temperatura §i
clasa de periculozitate, etc ).

2.3.4 Condifii de punere in opera

La punerea in opera a produselor
ce fac obiectul prezentului agrement

tehnic, trebuie respectate instructiunile

producdtorului inscrise pe ambalaje §i

in fisele tehnice care insotesc produ-

AT 016-04/1626-2015

sele, precum si urmatoarele reglemen-
tari tehnice :
-C300-94: Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata exe-
cutarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acesitora,
- Legea 319/20006 cu completarile si
modificarile din HG.1425/2006 si HG
955/2010 pentru aprobarea Norvmelor
Metodologice de aplicare a preve-
derilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca.

Punerea in opera a produselor se

face in conformitate cu instructiunile

producatorului inscrise pe ambulaje,
precum §1 In fisele tehnice care
insotesc produsele.

Conditii de lucru:
- temperatura mediului §1 a suportului
la aplicarea produselor: +5° C =
+30°C (conform precizarilor din fie-
care fisa tehnica),
- umiditatea relativa: max.70%:;
-suprafetele suport trebuie sa fie plane,
uscate, Sstabile, degresate, lipsite de
praf, ulei sau alte substante ce impie-
dica aderenfa, pregdtite in prealabil
cu amorsele specifice;
- produsele nu se vor pune in operd
sub influenta directa a razelor de
soare, a vantului puternic sau a ploii.

Concluzi
Aprecierea globala
e Utilizarea produselor, in dome-
niile de utilizare acceptate este apreci-
atd favorabil, in conditiile specifice din
Romdnia, daca se respecta prevederile
prezentului agrement.

Conditii

e Calitatea produselor si metoda de fa-

bricare au fost examinate §i gasite co-
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respunzdtoare domeniilor de utilizare

preconizate §i trebuie menfinute la
acest standard pe toatd durata de vala-
bilitate a acestui agrement.

e Acordind acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construciil,
nu se implicd in prezenta sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intrefine pro-
dusele.

e Orice recomandare relativ la folo-
sirea in conditii de sigurantd a acestor
produse, care este confinutd sau se re-
ferd la acest agrement tehnic, repre-
zintd cerinte minime necesare la pune-
rea lor in opera.

e [CECON S.A. raspunde de exac-
titatea datelor inscrise in agrementul
tehnic si de incercarile sau testele care
au stat la baza acestor date. Agremen-
tele tehnice nu ii absolva pe furnizori
si/sau pe utilizatori de responsabi-
litatile ce le vrevin conform re-
glementarilor legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stubilit de catre
ICECON S.A. (se vor efectua determi-
nari privind aderenta la suport, la 20
luni de la data emiterii Avizului Teh-
nic).

e Actiunile cuprinse in program §i mo-
dul lor de realizare vor respecta actele
normative si reglemetarile tehnice 1n
vigoare.

e [CECON S.A. va informa Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatele verificarilor, iar da-
cd acestea nu dovedesc menfinerea ap-
titudinii de utilizare, va solicita CTPC

AT 016-04/1626-2015

declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseaza §i in ca-
zul constatarii prin controale, de cdtre
organisme  abilitate,  nerespectaril
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie §i utilizare ale produselor.

e [n cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de re-
tragere a agrementului tehnic.

Valabilitate
15.12.2016
Prelungirea valabilitatii sau revi-
zuirea prezentului agrement tehnic tre-
buie solicitatd cu cel putin trei luni
inainte de data expirdrii. In cazul ne-
prelungirii  valabilitatii, agrementul
tehnic se anuleaza de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 4
Presedinte,
Dr.ing. Liana Muanolad

A\

i Rl e

o

Presedinte - Director General
Prof. Univ. Dr. ing. Dr.h.c.
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3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Vopselele ce fac obiectul prezentului agrement tehnic, se utilizeazd la clddiri ci-
vile pentru finisarea suprafetelor peretilor interiori si exteriori

Pentru verificarea comportarii in exploatare in Romdnia a produselor, titularul
agrementului tehnic are obligatia sd urmdreascd, sd observe si sd analizeze in con-
tinuare, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucriri executate in acest
amp in tard, rezultatele fiind consemnate in procese verbale, care vor fi predate
elaboratorului agrementului tehnic, la prelungirea valabilititii acestuia

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la CUNOS-
tinta elaboratorului de agrement tehnic.

Mentenanta performantelor produselor a fost verificatd prin teste de laborator in
conformitate cu reglementdrile romdnesti in vigoare, de citre ICECON S.A.

Sinteza rapoartelor de incercare este prezentatd in tabelul 1, iar Raportul de
incercare al ICECON S.A. este cuprins in dosarul tehnic al agrementului
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Criterii de
performantd

tip grila
- pe probe martor

-pe probe dupa

0
Aderenta la suport,

cicluri

Permeabilitatea la
vaporii de apa (Sp)

Coeficientul de
capilaritate (w)

4 | Clasa de reactie la
foc

Legenda:

Metoda de

incercare

2409:2013

EN
[1062-1:2004

SR EN 15O
1062-3:2008

SR EN
[13501-1+Al:
2010

Z:g";/mz Jy172

clasa

Sinteza rapoartelor de incercare

Nivel de Elaborator

performanta

Performante
MURESKO- | FASSADEN

SUPER
FASSADENFARBE

CARBOSIL
FASSADEN-
FARBE

4 6 | T s
clasele ICECON S.A.
0, 1 si 2% +

- e Zentrale Priif

0 0 0 - und
Meftechnik
clasa l: V>14 0.08 0 14 023 (Ober-
Ramstadt

clasa 2. 0,145V <1.,4
clasa 3: V <0,14
clasa 1: w=0,5 0,07 0.08

clasa 2: 0,5>w=20,1
clasa 3. 0.1>w . _
i F _

(fara incercare)

*) _ Clasificarea produselor din punct de vedere al aderentei la suport, tip grila:

- clasa 0: marginile zgdrieturilor sunt perfect netede, nici un pdtrat din caroiaj nu este desprins;

- clasa 1. desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersectiile zgdrieturilor, pe aproximativ 570 din suprajata caroiajului,
- clasa 2: acoperirea se desprinde de-a lungul marginilor si la intersectii pe 5-15% din suprafata,

ICECON SA isi insuseste rezultatele rapoartelor de incercare emise de Zentrale Priif - und Mefstechnik Ober- Ramstadt din

AT 016-04/1626-2015
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4. Anexe
Tabel 2 Criterii de identificare _
Criterii de Metoda de UM
identificare determinare
1 _ ' 2 3

Aspect pelicula vizual ' -

o AN

2 | Densitatea, la 20°C SR EN ISO o/em’
_ 28112011 |

L

3 | Timp de uscare (intre straturi), la 20°C, umidi- ore

_ tate=60%
4 | Timp de uscare finala

i

m

5 | Puterea de acoperire

iy 1 :

AT 016-04/1626-2015

(’J/f EGON sa

EPARTAMENTUL AGREMENTE TEHNICE

]
I
]

I3

nr. straturi

MMMWMI

Performante

CARBOSIL | MURESKO- | FASSADEN SUPER
FASSADEN- PLUS WEISS FASSADENFARBE
FARBE _

4 - 5 6

maltl mat mat mat
1,54 " 1.44 EL 157
 4-6 4-6 4-6 4-6
24 24 24 24
2 2 2 2
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- Capamix Mureko-plus

Fig. 1

e [Extrase din procesul verbal nr. 1626 din 07.12.2015 al sedintei de deliberare a
grupei specializate nr.4 din ICECON 3. A.

Grupa specializata nr.4 Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuiell,
placaje si pardoseli din ICECON 5.A4.,
alcatuita din.
-presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
-raportor:  Ing. Laura Ularu
-membri. Dr.Ing. Daniela Fiat
Ing. Mirela Lazar
Dr. Ing. Adrian Tabrea
analizand:
-cererea nr. 15.10.012.016 din 26.10.2015 de solicitare a agrementului tehnic pentru
"Vopsele de exterior: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE, MURESKO-
PLUS. CARBOSIL FASSADENFARBE", prezentata de firma DAW BENTA Romania
S.R.L  Sdincraiu de Mures, judetul Mures, in calitate de solicitant, impreunda cu
dosarul solicitantului, contindnd fise tehnice, fise de securitate, documente de calitate
ale firmei producatoare,
-rapoarte de incercari ale [CECON 5.4 ;
-proiectul de agrement tehnic;

propune:
—aprobarea de catre CTPC a agrementului tehnic 016-04/1626-2015, pentru

“Vopsele lavabile de exterior: FASSADEN WEISS, SUPER FASSADENFARBE,
MURESKO-PLUS, CARBOSIL FASSADENFARBE", realizate de firma DAW BENTA
Romdnia S.R.L, in domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din agrement, cu
termen de valabilitate 15.12.2018.
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Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie soli-
citatd cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii valabi-
litatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

o Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/1626-2015 confinand 57 file,
face parte integrantai din prezentul agrement tehnic.

TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: -

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu

\
e Membri grupei specializate: ‘ _"

Dr.Ing. Daniela Fiat M |
Ing.Mirela Lazar MKW\

Dr. Ing. Adrian Tabrea

AT 016-04/1626-2015 . ICECON &3 Pagina 13 din 13
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