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: $\ IcEc“" C E R ORGANISM DE CERTIFICARE
Q ; CERTIFICATION BODY

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0538-P/03.11.2017

Prin prezentul certificat de conformitate se atesti ci produsul

SISTEM COMPOZIT DE IZOLARE TERMICA LA EXTERIOR (ETICS)
PE BAZA DE POLISTIREN EXPANDAT — CAPATECT BASIC LINE

“(Elementele sistemului compozit sunt detaliate in anexele la prezentul certificat.)

Introdus pe piaté si fabricat de catre SC DAW BENTA ROMANIA SRL,

Sediu social si punct de lucru: SANCRAIU DE MURES, Str. Principala, nr. 201, jud. MURES,
Tel: 0265 320 354, fax: 0265 320 522,

este supus de catre producdtor unui control periodic al productiei s$i Incercarilor efectuate
cu frecventa stabilita in standardul de referinta.

Organismul de certificare ICECON CERT a efectuat reevaluarea procesului de productie,
a sistemului de control al productiei in fabrici, a proceselor de depozitare, manipulare
si transport, precum si reevaluarea performantelor elementelor componente. ICECON CERT
a efectuat incercarile periodice cu frecventa stabilit3 in standardul de referintd, prin laboratorul
ICECON TEST si va efectua supravegherea continua, evaluarea si aprobarea controlului productiei
$i a produsului.

Acest certificat atesta ca toate cerintele referitoare la reevaluarea conformitatii produsului
descrise in standardul de referinta

| SR EN 13499:2004
au fost indeplinite.

Schema de certificare aplicabila: 3, conform SR EN ISO/CE| 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de 03.11.2017 si rdmane valabil pana la data
de 02.11.2020, in conditiile in care produsul continua s& fie conform cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: Sistemul compozit se aplicd pe suprafetele exterioare ale peretilor
cladirilor civile si industriale pentru imbunatatirea izolarii termice globale a fatadelor si a sporirii
confortului termic interior.

' . Expert tehnic,
E _ Dr. Ing. Liana MANOLACHE

\
Bucuresti, 03.11.2017

ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,

dacd se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare.
$os. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; gantohe@icecon.ro




Anexa nr.1 la CC nr. 0538-P/03.11.2017

A. PERFORMANTE PENTRU ELEMENTELE COMPONENTE
ALE SISTEMULUI COMPOZIT CAPATECT BASIC LINE

(clasificare minimala conform cerintelor din GHID PRIVIND ROIECTAREA S| EXECUAREA LUCRARLOR DE
REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE, GP 123-2013)

A1. Panouri din polistiren expandat ignifugat
a)Thermopor CT 80F; b) Capatect Dalmatina; c) Caparol CT 80F; d) Capatect Dalmatina R

A2. Adeziv: a) Capatect Kleber 181, b) Caparol Kleber 90R
' Adezivi/lgrunduri (mase de spaclu):
c) Capatect Klebespachtel 186R/Caparol Klebespachtel 189M

Q :r;. Denumire cerinta 3:?:;::;:;; um Valoare prescrisa
. a), b), ¢), d) 1000+ 2
v | Mnge SREN 8222013 | mm (L2)
2 | Latime a) 500+ 1
C ‘ (W)
3 | Grosime SREN823:2013 | mm | @ b)c) d()_r(11;3..‘300) 11
o 4 | Abateri planitate SREN 825:2013 | mm a), b{-PCS))' s
W — a), b), d) <1
et 5 | Stabilitate dimensionala SR EN 1604:2013 % Dsgg.ﬁon
m DS (70,-)1
Abateri perpendicularitatea : a),b), c), d) +1
¢ [P SREN 824:2013 | mm/m b
a)< 0,0356
7 | Conductivitate termics la 10°C, | SR EN 12667:2002 | WimK | b), )< 0,0329
B i— c) < 0,038
Rezistenta la tractiune ' a), ¢) >150; TR 150
H— 8 | perpendiculara pe fete SREN 1607:2013 | kPa | o' 4 5130; TR 130
] Efortul la compresiune, ’ a), b), c), d) >80
H 9 deformatie 10%, (c+o) SR EN 826:2013 kPa CS (10) 80
\ 10 | Rezistenta la incovoiere SR EN 12089:2013 | kPa aB)‘Sb‘%;‘Z?.S)’ dy> 135
Absorbtia de apa de lunga ; a), b), d) =2; WL(T)2
m ™ | durata prin imersie total (28 zile) | SR EN 120872013 | % | " 5 Wi D3
12 | Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1+A1:2010 | clasa g)_’sg)‘ ;3 d)

Certificare initial3 d) Caparol Klebespachtel 100R, e) Capatect ArmaReno 700
24.02.2012
Ric;g:';‘jizl :‘r: Denumire cerinta 3:‘::;::2;; U.m. Valoare prescrisa
a), b), c), d)
Recertificare Il 1 Aspect - - Pulbere gri, omogena
03.11.2017 e)Pulbere alba, omogena
Aderenta adeziv la beton, 2 ;

Etapele 2 la 28 zile SREN N/mm a), b), c), d), e) min. 0,7
ey 3 | Aderents adeziviasuport | 13494:2003 [\ |a) b)c) d) e)min 0,08
il din polistiren, la 28 zile ; 2 b (rupere 100% in polistiren)
certificatului —

Etapa | S Expertntehnic,

30.05.2018 Dr. Ing. Liana | CHE
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Etapall Bucuresti, 03.11.2017

30.05.2019
Anexa nr. 1 este-vatabila numai insotita de certificatul CC nr. 0&38-P!03.11.2017

Etapa Ill

30.05.2020 ICECON CERT isi rezerv dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,

dacéa se constata cad nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www./ceconceri.ro; gantohe@icecon.ro
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Anexa nr.2 la CC nr. 0538-P/03.11.2017

A3. Plasa din fibre de sticla “Capatect - Glasgewebe”

la smulgere

Nr. 5 Documente -
bory Denumire cerinta de referinta U.M. Valoare prescrisa
1 | Greutatea specifica . g/m? 2145+ 5
2 Marimea ochiului - mm 4x4
3 Forta de rupere la tractiune, in -long.: min. 2000
conditii de laborator N/50mm -transv.: min. 2000
4 Forta de rupere la tractiune, dupa SR EN 13496:2014 -long.: min.1000
pastrare 24 ore in mediu alcalin -transv.: min.1000
A4.a DIBLURI EJOT: a) STR U2G, b) H1 ECO
:r;. Denumire cerinta D°f:;::::; de U.Mm. Valoare prescrisa
-in beton C12/15
a) STR U 2G: min.1,5
b) H1 ECO: min. 0,9
-in beton C16/20- C50/60
1 Sarcina caracteristica SR EN 13494:2003 kN a) STR U 2G :min.1,5

b) H1 ECO: min. 0,9

-in zidarie de cdramida
a) STR U 2G: min.1,5

b) H1 ECO: min. 0,9

A4.b Dibluri din plastic pentru fixarea termoizolatiei: a) Koelner KI-10 (diblu din polipropilena si cuiul
ce constituie boltul de expandare din poliamida armata cu fibra de sticla),
b) Koelner KI-10M (diblu din polipropilena si cuiul din otel ce constituie boltul de expandare)

Bucuresti, 03.11.2017

'Dr. Ing. Liana

:;' Denumire cerinta Docr:f:';:;; de U.M. Valoare prescrisa
-in beton C12/15
a) KI-10: min. 0,5
b): KI-10M: min. 0,5
1 Sarcine caracterisica SR EN 13494:2003 kN -in bato.n C16/20- C50/60
la smulgere a) KI-10; mln.‘0,6
b): KI-10M: min. 0,75
-in zidarie de cdramida
a) KI-10: min. 0,5
b): KI-10M: min. 0,75
AS. Finisaje: Tencuieli subtiri decorative:
a) Caparol FassadenPutz K/R; b) Caparol Silicon-Fassadenputz K/R;
c) Caparol Silikat Fassadenputz K/R; d) Caparol ProjectPutz K/IR
Nr. - . Valoare
ot Denumire cerinta Documente de referita U.M. prescris/clasificare
1 Aderenta la suport SR EN 1542:2002 MPa min.1,8
Permeabilitatea la apa a
suprafetei sistemului SREN a), b), c), d)
- sistem cu tencuieli avand : 2,05 (>0,1; <0,5)
2 granula maxima de 1,5 mm 1062-3:2008 kghm™H™) clasa W,
- sistem cu tencuieli avand
granula maxima de 2,0mm
Permeabilitatea la vapori 2 a), b), d)
- sistem cu tencuieli avand g/(m* zi) (>15; <150)
3 | granula maximé de 1,5 mm ?v';agg{ﬁg clasa V,
- sistem cu tencuieli avand 2 ¢) (>150)
granula maxima de 2,0mm clasa V,
Durabilitate, 100 cicluri T 4.1) MPa
4.1) aderentd dupa imbatranire | o< EN 19687-3:2002 A%~ |SU=tA.
4 42 d de basi SR EN ISO 4628-2:2016 43)- 4.2) fara basici
4'3; g:: s i o SR EN ISO 4628-4:2016 44). |49 fara modificari; 0(S0)
4.4) grad de exfoliere SR EN ISO 4628-5:2016 4.4) fara modificari; 0 (S0)
5 | Clasa de reactie la fi SREN 13501-1+,A1:2010 clasa c) A2-s1, d0
i Expert
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Anexa nr. 2 este valabild numai insotita de certificatul CC nr. 0538-P/03.11.2017

ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,
dacd se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare.

Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; gantohe{@icecon.ro
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Anexa nr.3 la CC nr. 0538-P/03.11.2017

A6. Amorsa: a) Caparol Putzgrund; b) Caparol Projektgrund

:lrrt Denumire cerinta E:f:f':::tt; Valoare prescrisd/clasificare
1 | Aspect vizual a), b) pasta semivascoasa alba
SRENISO
2.\ pH 10523:2012 b) 8,0-8,5
: SREN ISO 3
3 | Densitate 2811-1:2016 a), b) 1,56-1,58g/cm
B. Ansamblul elementelor componente ale sistemului
CAPATECT BASIC LINE
Nr. : Documente Valoare
crt. Denumire carings de referita U prescrisal/clasificare
Aderenta adeziv la polistiren SR EN 2 min. 0,08 ;

1 expandat, la 28 zile 13494:2003 N (rupere_ 1.0 0% din

polistiren)

2 Aderenta la suport din SR EN Ninm? min. 0,5
beton, la 28 zile 13494:2003 -

Permeabilitatea la apa a
suprafetei sistemului

5 | @) sistem cu tencuieli avand SR EN kg/ (m? h®%) a), b)
granula maxima de 1,5mm 1062-3:2008 (>0,1; =0,5)
b) sistem cu tencuieli avand clasa W,

_granula maxima de 2,0mm
Rezistenta la impact
a)procedeu cu tencuieli Nivel 2:
avand granula maxima de * a), b)

4 [L5mm (4072004 5.0 m——
b) procedeu cu tencuieli z b2
avand granula maxima de
2,0 mm
Rezistenta la penetrare
a)procedeu cu tencuieli
avand granula maxima de SR EN a), b)

5 |1,5mm 13498:2004 N >500
b)procedeu cu tencuieli ’ Nivel PE 500
avand granula maxima de
2,0mm
Permeabilitatea la vapori
a) sistem cu tencuieli avand a), b)

6 | granula maxima de 1,5 mm ?58@252 g/ (m?zi) 15...150
b) sistem cu tencuieli avand iy clasa V,
granula maxima de 2,0mm i

; SREN
7 | Clasa de reactie la foc 13501-1+A1: 2010 clasa B-s2, d0
Expert tehnic,
‘Dr. Ing. Liana MANOLACHE
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Bucuresti, 03.11.2017

ICECON CERT isi rezerva dreptul dea mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat,

$os. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; gantohe@icecon.ro

Anexa nr. 3 este valabilda numai insotita de certificatul CC nr. 0538-P/03.11.2017

daca se constata ca nu au fost mentinute conditiile initiale de certificare.
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