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| ;: @ leicnn C E R ORGANISM DE CERTIFICARE
Q CERTIFICATION BODY

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0512.1/05.12.2014

Prin prezentul certificat de conformitate se atestd ca produsul

SISTEM COMPOZIT DE IZOLARE TERMICA LA EXTERIOR (ETICS)
PE BAZA DE VATA MINERALA “CAPATECT MINERA-LINE”

*(Elementele sistemului compozit sunt detaliate in anexele la prezentului certificat.)

Introdus pe piaté si fabricat de catre SC DAW BENTA ROMANIA SRL,

Sediu social si punct de lucru:
SANCRAIU de MURES, Str. Principali, nr. 201, jud. MURES, tel: 0265 320 354, fax: 0265 320 522,

este supus de catre producator unui control al productiei si incercarilor efectuate cu frecventa
stabilita in standardul de referinta.

Organismul de certificare ICECON CERT a efectuat evaluarea procesului de productie,
a sistemului de control al productiei in fabricd, a proceselor de depozitare, manipulare
si transport, precum si evaluarea performantelor elementelor componente.
ICECON CERT a efectuat incercarile initiale de tip prin laboratorul ICECON TEST si va efectua
supravegherea continud, evaluarea si aprobarea controlului productiei si a produsului.

Acest certificat atesta ca toate cerintele referitoare la evaluarea conformitétii produsului descrise
in standardul de referinta

SR EN 13500:2004

au fost indeplinite.

Sistem de certificare aplicabil: 5, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat initial la data de 05.12.2014 si ramane valabil pana la data
de 04.12.2017, in conditiile in care produsul continua sa fie conform cu cerintele specificate
in standardul de referinta.

Domeniu de utilizare: Sistemul compozit se aplica pe suprafetele exterioare ale peretilor
(din zidarie de caramida sau din beton) cladirilor civile si industriale, noi sau care
se renoveaza, pentru imbunatatirea izolarii termice globale a fatadelor si a sporirii confortului
interior termic, precum si pentru crearea de bariere incombustibile pe fatade la nivelul
planseelor sau imprejurul golurilor, in scopul limitarii focului pe verticala, la cladiri reabilitate
termic cu panouri din polistiren.

Director Executi . Expert tehnic,
' ‘ Dr. Ing. Liana MANOLACHE

*Prezentul certificat este ai A | Ingblit de anexa.

ICECON CERT Igi rezervé drepiul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacé se constatd cd nu au fost mentinute condifiile inifiale de certificare
Sos. Panlelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; genica.antohe@icecon.ro
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Anexa nr.1.m emisa la data de 23.03.2016 pentru CC nr. 0512.1/05.12.2014

Prezenta a anexa a fost emisa initial la data de 08.05.2015, modificat3 la data de 23.03.2016
si raméane valabila pana la data de 04.12.2017

A. PERFORMANTE PENTRU ELEMENTELE COMPONENTE

ALE SISTEMULUI COMPOZIT “CAPATECT MINERA-LINE,,

(clasificare minimala conform cerintelor din GHID PRIVIND ROIECTAREA Sl EXECUAREA LUCRARLOR DE
REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE, GP 123-2013)

A1. PLACI RIGIDE DIN VATA MINERALA

Nr. Denumire cerinta Documente Valoare prescrisa
crt. de referinta
1 | Lungime SREN 822:2013 1000 mm + 2%
2 | Latime 600 mm + 1,5%
3 | Brosime SR EN 823:2013 (20...200) m(frns()-1 ...+3) mm
4 | Abateri planitate SR EN 825:2013 max.6 mm/m
b . . SR EN <1%
5 | Stabilitate dimensionala 1604:2013 DS (70,90)1
: SR EN
6 | Conductivitate termica de calcul 12 667:2002 max.0,039 W/m K
. . SREN 210 kPa
7 | Rezistenta la tractiune 1607-2013 (TR 10)
8 Efortul la compresiune, SR EN 826:2013 >30 kPa
deformatie 10%, o0 CS (10/Y)30
g | Absorbtia de apa de scurta SREN <1 kg/m*
durata, W, 1609:2013 WS
Absorbtia de apa de lunga SR EN 12087:2013 2
10| durata prin imersie partiald, Wi, =3 kg/m
11 Coeficient transmisie vapori de SR EN ISO10456:2008/ 1
apa AC:2010
’ SR EN 13501-1+
12 | Clasa de reactie la foc A1/2010/C91/2014 A1l
A2. PLASA DIN FIBRE DE STICLA
Nr. Documente
it Denumire cerinta de referinta Valoare prescrisa
1 | Greutatea specifica - min. 145 g/m?
2 | Marimea ochiului - 4x4 mm
-longitudinal
3 | Forta de rupere la tractiune min. 2000 N/S0mm
SR EN 13496:2014 o ripnm
; min. 2000 N/50mm
4 Rezistenta la tractiune dupa -longitudinal >1000
pastrare 24 ore in mediu alcalin -transversal 21000

Bucuresti, 23.03.2016

Dr. Ing. Liana

Expert tehnic,
ANOLACHE
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Anexa nr. 1.m este valabllé numai insotita de certificatul CC nr. 0512.1/05.12.2014

*Prezenta anexa anuleaza anexa nr. 1 emisa in data de 08.05.2015 pentru CC nr. 0512.1/05.12.2014.

ICECON CERT Igi rezervd dreptul de a menfine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacd se constatd ¢ nu au fost mentinute conditiile inifiale de certificare.
genica.antohe@icecon.ro

$0s. Pantelimon, nr. 266, etsj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ics, i
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Anexa nr.2 emisa la data de 08.05.2015 pentru CC nr. 0512.1/05.12.2014

A3. Adezivi/grunduri (mase de spaclu) pentru placi termoizolante
- adeziv: a) Capatect Kleber 181

d) Capatect Carbon Minera

- mase de gpaclu : b) Capatect Klebespachtel 186 M, c) CApatect ArmaReno 700,

Nr. Denumire cerinta Documente Valoare prescrisa
crt. de referinta
a), b), d) Pulbere gri,
1 | Aspect vizual omogena
c) Pulbere albd, omogena
Aderenta la suport din beton, la SR EN ; 2
2 | 28 zile 13494:2003 i 1,7 Storn
Aderenta la suport din vata ; 2
3 minerala, la 28 zile SR EN 13494:2003 >0,06 N/mm

Dibluri EJOT a) STR U 2G, b) H1 ECO, ¢) STR U

A4. DIBLURI DIN PLASTIC PENTRU FIXAREA TERMOIZOLATIEI

Nr. Denumire cerinta Documente Valoare prescrisa
crt. de referinta
-in beton C12/15 si in
" P zidarie de caramida
{ | eechs SHRcEnsie SREN 13494:2003 | a) STR U 2G: min.1,5
9 b) H1 ECO: min. 0,9
¢) STR U: min.0,5
AS5. TENCUIELI DECORATIVE
a) Capatect Mineralputz
Nr Denumire cerinta Documente Valoare prescrisa
crt de referinta
1 | Aderenta la suport SR EN 1015 -12:2001 min.1,7 N/mm?
2 Coeficient de permeabilitate SR EN 17
la vaporii de apa, (n) 1015-19:2003/A1:2006
. . clasa W2
3 | Absorbtia de apa SR EN 1015 -18:2003 <0,20 kg H(mxmin®®)
b) Capatect Silikat - Fassadenputz
Nr Documente Valoare
crt Donumire ‘cornit de referinta prescrisd/clasificare
1 | Aderenta la suport SR EN 1542:2002 min.0,5 N/mm2
Permeabilitate la vapori de : >150 g!m2 zi
2 ap3 SR EN ISO 7783:2012 clasa V1
: : 0,1..0,5 kg/m*h°>
3 | Absorbtia de apa SR EN ISO 1062-3:2008 clasa W2
Durabilitate, 100 cicluri : a)> 0,3 Mpa
a) aderenta dupa SgREgN1 13653;;32%%32 b) fara basici 0 (S0)
4 imbatranire SR EN 1SO 4626—2'2004 c) fara modificari 0 (S0)
b) grad de basicare SR EN I1SO 4620 _412004 d) fara modificari 0 (S0)
c) grad de fisurare SR EN ISO 4620-5:2005
d) grad de exfoliere

Bucuresti, 05.12.2015

ICECON CERT Igi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacd se constatd ¢ nu au fost mentinute condifiile inifiale de certificare.
genica.antohef@®icecon.ro

Anexa nr.

Dr. Ing.

Expert tehnic,
Liana MANRQLACHE
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valabila numai insotita de certificatul CC nr. 0512.1/05.12.2014

Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro;
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Anexa nr.3 emisa la data de 08.05.2015 pentru CC nr. 0512.1/05.12.2014

B. Criterii de performanta — Ansamblul elementelor componente
ale procedeului “CAPATECT MINERA-LINE,,

Nr. Documente Valoare
crt. Denumire Coning de referinta prescrisal/clasificare
Aderenta adeziv la vata ; : 2
1 Pesplone: SR EN 13494:2003 min. 0,06 N/mm
Permeabilitatea la apa a il
suprafetei sistemului finisat ek 0,1..0,5 kg/m“h™
2 cu Capatect Silikat — SR EN 1062-3:2008 clasa W2
Fassadenputz
Permeabilitatea la apa a 2, 05
3 | suprafetei sistemului finisat SR EN 1015 -18:2003 =0:20 kgteraamin™)
cu Capatect Mineralputz
4 | Rezistenta la impact SR EN 13497:2004 el dﬁﬁgﬂa; Hala
: _ min. 500 N
5 | Rezistenta la penetrare SR EN 13498:2004 Nivel PE 500
Permeabilitatea la vapori a :
suprafetei sistemului finisat _ >150 g/m*® zi
g cu Capatect Silikat — SR EN IS0 7783:2012 clasa V,
Fassadenputz
Permeabilitatea la vapori a SREN
7 | suprafetei sistemului finisat , _ 17
cu Capatect Mineralputz 1015-19:2003/A1:2006
. SR EN
8 | Clasa de reactie la foc 13501-1+A1/2010/C91/2014 clasa A2-s1, dO
Expert tehnic,
Dr. Ing. Liana OLACHE

Bucuresti, 05.12.2014
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Anexa nr. 1 este valabild numai insotitd de certificatul CC nr. 0512.1/05.12.2014

ICECON CERT Igi rezervé dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacd se constatd cd nu au fost meninute conditiile inifiale de certificars.

$0s. Pantalimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; genica.anfohe@icecon.ro



