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1. Cod unic de identificare al produsului-tip: BC 375x240x238 R LD
Element de zidarie din argila arsa: Clasa |; LD; 375x240x238 R

2. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

in constructii pentru aplicatii structurale si/sau nestructurale sub forméa de ziduri, inclusiv ziduri cu pereti
simplii sau dublii si pereti despartitori, protejate impotriva saturarii cu apa a zidariei.

3. Fabricant: S.C. SOCERAM S.A, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Campina, Jud. Prahova,
Tel. 0244 337 817, 0244 375 077 Fax: 0244 375 789, 0244 373 077

Punct de lucru: Doicesti, Str. Aleea Sinaia, Nr. 124, Jud. Dambovita; Tel. 0245 227 321; Fax: 0245 227 322

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: Sistem 2+

5.a Standard armonizat: SR EN 771-1:2011

5.b Organismul: 8.C. QUALITY-CERT S.A. BUCURESTI Nr: NB 1870

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale: Performanta Spec;f::g:lizat:: s
Dimensiuni si tolerante dimensionale
e dimensiuni (mm): lungime 375
|atime 240
indltime 238
e clasa de toleranta T1; R1
Configuratie
¢ Directie goluri - vertical
e Volum de goluri [%] 45
Rezistenta la compresiune medie (N/mm?) 12
(4 pe fata de asezare)
Stabilitate dimensionala NPD
Aderenta (N/mm?) 029 SR EN 771-1:2011
Continut de saruri solubile active Clasa S2
Reactie la foc Euroclasa A1
Absorbtia de apa (%) 18.0
Permeabilitate la vapori de apa p=5/10
Izolare acustica impotriva zgomotului aerian direct
¢ Densitate aparent in stare uscata (kg/m?) 790
Densitate absoluta (kg/m?) 1718
Conductivitate termica echivalentad (W/mk) 0.186
Durabilitatea impotriva inghet-dezghet Clasa F1
Substante periculoase NPD

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului
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1. INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND PRODUSUL
Domeniul de utilizare al produsului este in constructii, pentru aplicatii portante si/sau neportante sub toate formele
de ziduri, inclusiv zid&rie cu pereti simplii sau dublii, pereti despartitori, ziduri de sustinere si de temelie §i ziduri
utilizate la subsol (cu asigurarea de hidroizolatie conform CR6/2013), conform SR EN 771-1:2011:
- pereti structurali in zone cu acceleratie seismica < 0.15g;
- pereti inrdmati in cadre;
- zid&rie obignuita: pentru pereti interiori gi exteriori;
- zid&rie protejata: zidaria peretilor exteriori care poate fi protejata printr-un strat de tencuiala sau acoperire
metalica;
- zidarie pentru gletuire: utilizatd in interior sau exterior;
- zid&rie de izolatie termicé: zidaria consta in elemente cu multe perforatii.

Este bine ca in proiectare sa se tind cont de dimensiunile elementelor de zidarie, pentru a preintdmpina prea multe
taieri, in asa fel incat un rand sa fie format numai din c&r&mizi intregi, iar inltimea cl&dirii sa fie multiplu din
indltimea elementului plus mortarul.

Pentru a ajunge la cota dorits, acolo unde este necesara o distantd mai mica decat inaltimea caramizii, se va
utiliza acelasi tip de c&ramida taiata pana la inaltimea necesard. Nu este recomandata utilizarea altui tip de
caramida.

Cand produsele se monteaza in cadre de beton armat, acestea din urma trebuie izolate de reguld printr-un
material din acelasi tip cu zidaria, pentru a se evita formarea unei punti termice, iar pentru a evita aparitia fisurilor
se va aplica o plasa de sarma sau fibra de sticla.

Utilizarea produsului s3 se faca conform domeniului de aplicare al standardului de produs.

2. INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE $I TRANSPORT

Caramida se manipuleaza la incarcare si descércare in mijloace de transport cu motostivuitoare si macarale.
Caramida se transportd infoliats, pe un singur nivel, pentru a nu pune in pericol siguranta celorlalti participanti in
trafic.

3. INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE

Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care sa nu conduca la deteriorarea acestora. Se interzice
incarcarea si descarcarea caramizilor prin aruncare si depozitarea sau transportul in grémada. Se depoziteaza
infoliati in stive pe maxim doua randuri inaltime.

4. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pentru zidire se va folosi mortar de retetd (tip G), preparat la santier sau preparat industrial (semifabricat
industrial).

Grosimea rostului de zidire va fi de minim 12 mm. Directia golurilor va fi verticala.

5. CONSUMUL DE CARAMIZI NECESAR PENTRU ZIDIREA UNUI METRU CUB DE ZIDARIE
Nr. caramizi / m?® zidarie = 43 buc.

6. DEFINITIL
Zidarie portanta = acea zidarie care asigura rezistenta structurala a casei.
Zidarie protejata = acea zidarie care este protejata impotriva penetrarii apei.



