MEHR AUS HOLZ.

E EGCGGER

C€ DECLARATIA DE PERFORMANTA

in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.

1 Codulunic de identificare al produsului:

2 Utilizare:

3 Numele, denumirea comerciald inregistrata
sau marca inregistrata si adresa de contact a
producatorului:

4 Nuseaplica

5 Sistem de evaluare si verificare
a constantei performantei materialului pentru
constructii:

6 Standardul armonizat

Organismul notificat:

DOP-737-00

737 (Numir retetd)
6 - 40 mm  (Grosime)

Placi portante pentru utilizarea Tn mediul
uscat si umed

EGGER OSB 3

SC EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

RO-725400 Radauti, jud. Suceava
web: www.egger.com

Sistem 2+

EN 13986:2004+A1:2015
Nr. 0765

Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
D-38108 Braunschweig


http://www.egger.com/

MEHR AUS HOLZ.

Performanta declarata:

Specificatie

Grosime [mm]

E EGCGGER

Unitate >6-10 >10-<18 18- 25 »25-32 »32- 40
Rezistenta la indoire cf. EN 310 - axa principald 0° N/mm2 >22 =20 >18 >16 =14
cf. EN 310- axa secundard 90° N/mm?2 =11 >10 >9 >8 >7 0SB/3 conform EN 300
Modulul de elasticitate cf. EN 310 - axa principald 0° N/mmz2 > 3500 > 3500 > 3500 > 3500 > 3500
cf. EN 310 - axa secundara 90° N/mm?2 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400
Caracteristici esentiale Grosime [mm] ‘ Specificatie tehnice
Unitate >6-10 »10-<18 18-25 »25-32 32 - 40 ‘ armonizate
Durabilitate Cresterain grosime 24h % <15
Rezistenta la tractiune transversala N/mm? > 0,34 > 0,32 > 0,30 > 0,29 > 0,26
Rezistenta la tractiune transversald - Optiunea 1 N/mm? >0,18 >0,15 >0,13 > 0,10 > 0,08
Rezistenta la Tndoire axa principala - Optiunea 1 N/mm? =9 =8 =7 =6 =6 EN 13986:2004+A1:2015
mecanica lder Kmod Kmod Kmod Kmod Kmod
permanent long medium short instantenous
SC1 1,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
SC2 2,25 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
biologica (clasa de utilizare ) Useclass 1& 2
Emisie formaldehida conform EN 717-1 ppm <0,10 Clasa de emisii E1
Emisie PCP ppm <3,0
Densitate kg/m3 > 600
Permeabilitatea vaporilordeapd | p (uscat/ umed) - 200/ 150
Conductivitate termica W/mK 0,13
Izolatie fonica Coeficient de absorbtie a sunetului - 0,10/ 0,25 (Domeniu de frecvente 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)
Amortizarea zgomotului R dB R=14* lg(ma) + 13 ( Gramajului pe baza ms, domeniu de frecvente 1 - 3 kHz)
Permeabilitate la aer EN 12114 (la 50 Pa diferentd de presiune ) m/(m2*h) | NPD
Comportament in caz de Clasa Clasa pardoseala | Grosimea minima [mm]
incendiu*) fara gol de aer in spatele OSB a.b.ef D-s2, dO Dr,s1 9mm
cu gol de aerinchis sau gol de aer deschis < D-s2, d0 Imm
22mm Tn spatele OSB ¢&f
cu gol de aerinchis n spatele OSB def D-s2, d0 Dr,s1 15mm
cu gol de aer deschis Tn spatele OSB d..f D-s2, dO Dr,s1 18mm
fara restrictie &f E En 3mm

Responsabil: Product Management




MEHR AUS HOLZ.

Caracteristici esentiale

Grosime [mm

E EGCGGER

Specificatie tehnice

Unitate >6-10 >10-¢18 18-25 »25-32 332 - 40 armonizate
Rezistenta caracteristica
Tncovoiere fm 0° - axa principald N/mm? 18,0 16,4 14,8 NPD NPD
90° - axa secundara N/mm? 9,0 8,2 7,4 NPD NPD EN 13986:2004+A1:2015
Tractiune fi 0°- axa principala N/mm? 9,9 9,4 9,0 NPD NPD
90° - axa secundara N/mm2 7,2 7,0 6,8 NPD NPD
Compresiune fc 0°- axa principala N/mm?2 15,9 15,4 14,8 NPD NPD
90° - axa secundara N/mm? 12,9 12,7 12,4 NPD NPD
Forta aplicata L planul placii fv 0° - axa principala / 90° - axa secundara | N/mm?2 6,8 6,8 6,8 NPD NPD
Forta aplicata in planul placii fr 0° - axa principala / 90° - axa secundara | N/mm?2 1,0 1,0 1,0 NPD NPD
Rigiditate medie
Tncovoiere Em 0°- axa principala N/mm?2 4930 4930 4930 NPD NPD
90° - axa secundara N/mm? 1980 1980 1980 NPD NPD
Tractiune Et 0°- axa principald N/mm? 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - axa secundara N/mm?2 3000 3000 3000 NPD NPD
Compresiune Ec 0°- axa principald N/mm? 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - axa secundard N/mm?2 3000 3000 3000 NPD NPD
Forta aplicatd L planul placii Gv 0° - axa principala / 90° - axa secundara | N/mm?2 1080 1080 1080 NPD NPD
Forta aplicatad in planul placii Gr 0° - axa principala / 90° - axa secundara | N/mm?2 50 50 50 NPD NPD
Rezistenta la impact (hard body impact) N/mm?2 NPD NPD NPD NPD NPD
Rezistenta unei incastrari la o tensiune aplicata N/mm2 EN 1995-1-1, cap. 8
Rezistenta la tensiune in plan N/mm?2 EN 1995-1-1
Aplicabilitate pentru perete Impact redus conform EN 596 Pass
EN 12871 Grosime mm =9 mm
Aplicabilitate pentru podea Categoria de incarcare A A
EN 12871, OSB 0° axa principala e T mm =15 18
Latime de sustinere mm <410 <625
Aplicabilitate pentru acoperis Categoria de incarcare H H
EN 12871, OSB 0° axa principala Eraslime mm >12 =18
Latime de sustinere mm <625 <833

Responsabil: Product Management
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8 Nuseaplica

Performanta produsului conform numadrului 1 corespunde
performantei declarate conform numarului 7.

Singurul responsabil pentru declaratia de performanta este
producatorul conform numarului 3.

Semneaza pentru si in numele producatorului: Thomas Schlund

EGGER Building Products - Director de diviyie
Productie/Tehnic

Radauti, d. 18.10.2016

*) Observatii:
a  Montat fard gol de aer, direct pe produsele din clasa Al sau A2-s1, d0, cu o densitate volumetricd minima de 10 kg/m? sau cel putin
produse din clasa D-s2,d2 cu o densitate volumetricd minima de 400 kg/m3.

b O fundatie dintr-un material termoizolant din celulozd cel putin din clasa E poate fi integratd numai dacd este montata direct in spatele
materialului pe bazd de lemn; totusi acest lucru nu se aplica la pardoseli.

¢ Montat cu gol de aer pozitionat Tn spate. Produsul invecinat Tn spate cu cavitatea trebuie sd corespunda cel putin clasei A2-51,d0, cu o
densitate volumetricd minima de 10 kg/m3.

d  Montat cu gol de aer pozitionat Tn spate. Produsul invecinat cu cavitatea Tn partea din spate trebuie sd corespunda cel putin clasei D-
s2,d2, cu o densitate volumetrica minima de 400 kg/m3.

e C(lasa, cu exceptia pardoselilor, se aplica si pentru pldcile de furnir, pldcile cu suprafata tratatd cu fenol si PAL melaminat.

f O barierd de vapori cu o grosime de pand la 0,4mm si o masd de pand la 200 g/m? poate fi montata intre materialul lemnos si un
substrat dacd nu exista goluri de aer Tntre acestea.

Responsabil: Product Management



