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Declaratie de Performanta
Nr.: ConstructGips_06/2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Rrg|ps Construct Gips.

2. Utilizarea preconizata:

Liant de ipsos pentru utilizare directd pe santier sau prelucrare ulterioara.

Notata A1 conform SR EN 13279-1.

A se utiliza la temperaturi ale aerului, materialului si stratului suport peste +5°C si sub 35°C.

A se respecta recomandarile facute in Figsa Tehnica si Fisa cu Date de Securitate a produsului.

3. Fabricant:
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
Cladirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, Bucuresti

4. Reprezentant autorizat:
Nu se aplica

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :
Sistemul 4

6. Standard armonizat:
Incercarea Initiala de Tip si controlul productiei in fabrica realizate de producator sunt in concordanté cu standardele EN 1SO
9001:2008 si SR EN 13279-1:2009.

7. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Reactia la foc Clasa A1 SR EN 13501-1+A1:2010
Regulamentul CE 1272/2008
Substante periculoase NPD Directiva CE 67/548 transpusa in HG 1408/08

Directiva CE 1999/45 transpusa in HG 937/2010
Mai multe detali asupra parametrilor tehnici ai produsului sunt disponibile in Fisa Tehnica de Produs.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performantd este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305-2011, pe raspunderea exclusivid a
fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Constantin HARITON Monica CSASZAR
Director General Director Operatiuni Industriale

in Bucuresti, 1a 02,06.2014
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in Bucuresti,jla 02.06.
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