V 4

Il
10

h
A\

Revizia 12 /29.08.2017

& www.thermopor.ro

. Nr. de inregistrare la O.R.C.:J26/331/2001, CUL RO13857753

Cont: RO 84 BTRL 0270 1202 3376 30XX, BANCA TRANSILVANIA
Sancraiu de Mureg, Str. Luminigului nr. 30, Jud. Mures, Romaénia
Tel: 0040-365.404.969 Fax: 0040-365.404.970

THERMOPOR

— ' (AW BENTA Rumdnin

Pagina 1 din 2

8.

DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR.: 04_EPS_29/08/2017

Cod unic de identificare al produsului-tip: Polistiren expandat tip THERMOPOR CT 100 S
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS170-CS(10)100-DS(70,90)1-DLT(1)5-TR240-WL(T)2

Tipul, lotul sau numérul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii: Polistiren expandat tip THERMOPOR CT 100 S, EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS170-
CS(10)100-DS(70,90)1-DLT(1)5-TR240-WL(T)2 - a se vedea eticheta de pe ambalaj.

Utilizarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu
specificatia tehnicd armonizata aplicabila, astfel cum este previazut de fabricant:
Acoperiguri, plafoane suspendate, pereti interiori/subsol, terase necirculabile.

Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd si adresa de contact a fabricantului:
SC EPS THERMOPOR SRL - Sincraiu de Mures, Str. Luminisului nr. 30, Jud. Mures, 547525, Romania

(Dupé caz) Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este relevant

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii:
Sistemul 1, SR EN 13163:2012 + A:2015

in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard

armonizat: SR EN 13163:2012 + A1:2015, SC ICECON CERT SRL Bucuresti, Sos. Pantelimon 266,
etaj 1, sector 2, CP 3-33, nr. identificare NB 2204, in cadrul sistemului 1 de atestare a emis Certificatul
de constanta a performantei 2204-CPR-0206.R.m

Performanta declarata:

EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS170-CS(10)100-DS(70,90)1-DLT(1)5-TR240-WL(T)2

Specificatiile

Caracteristici esentiale Performanta tehnice
armonizate

%a;asen:l%a.;e conform Anexa C, EPS 100
Lungime Lungime 100042 mm, L2
Latime Latime 500+1 mm, W1
Perpendicularitate Perpendicularitate +1 mm/m, §1
Planeitate Planeitate 3 mm, P3

Rezistenta termica si R=1,42 m?K/W
Rezistenta termica conductivitate termica A10=0,0352 W/mK

Grosime (dv=50 mm)* £1 mm, T1 SR EN
Reactie la foc Reactie la foc E 13163:2012 +
Durabilitatea reactiei la foc A1:2015

dupa expunere la caldurj,
intemperii,
imbatranire/degradare

Caracteristici de
durabilitate

N.P.D.

Durabilitatea rezistentei
termice dupa expunere la
caldura, intemperii,

Rezistenta termica si

conductivitate termica

R=1,42 m?K/W

A10=0,0352 W/mK

Caracteristici de

imbatranire/degradare diirabilitate N.P.D.
g : Rezistente la min 100 kPa
Rezistente la compresiune compresiune CS(10)100
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) N . min 170 kPa
Rezistente la incovoiere / Rezistents |a Incovoiers BS170
tractiune . . min 240 kN/m?
Rezistente la tractiune TR240
Durabilitatea rezistentei la
compresiune dupa Fluaj din compresiune N.P.D.
imbatranire/degradare
Rezistenta la inghet (prin reducerea efortului de
compresiune la o deformare de 10% dup& 300 de cicluri <10%
de inghet-dezghet)
Absorbtie de apa de <29
lungé& durata prin imersie ;UL(;)z
Permeabilitate la apa totala
Absorbtie de apa de N.P.D.
lunga durata prin difuzie
Permeabilitate la vapori 80+110
Permeabilitate la vapori de de apa ()
apa ;r)aénsmlma vaporilor de NPD.
Stabilitate dimensionala in conditii specificate de
temperatura si umiditate: <1%
v Lungime
7 ke DS(70,90)1
v Grosime
Deformarea in conditii specificate de compresiune si =5%
temperatura DLT(1)5
Coeficient de transmisie a Rigiditate dinamica N.P.D.
zgomotelor de impact Grosime N.P.D.
(pentru pardoseli) Compresibilitate N.P.D.
; Ardere continud cu
Ardere continua cu flacara flacsrs N.P.D.
Emisie de substante Emisie de substante o
periculoase in mediul interior | periculoase max 0,1% HBCD
* - grosimea nominala pentru care s-a calculat R (Rezistenta termica)
N.P.D. — nicio performants determinata

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta
declarata de la punctul 8

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusivs a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Petru Moldovanu, Administrator

in Sancraiu de Mures la 29.08.2017




