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BETON CELULAR
AUTOCLAVIZAT




ELEMENTE NEARMATE DIN BETON
CELULAR AUTOCLAVIZAT

- Placi pentru termoizolatie din beton celular autoclavizat tip GBN - 35.
- Blocuri pentru zidarie din beton celular autoclavizat tip GBN - 35.
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Tabel cu dimensiunile de executie :
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Dimensiuni nominale
Denumire produs (cm)
a b C

- Placi pentru termoizolatie din beton 75:-10: 12.5 24: 40 62
celular autoclavizat tip GBN - 35. o ’

15; 20; 25; 24; 30; 62
- Blocuri pentru zidarie din beton 30; 35 35;
celular autoclavizat tip GBN - 35.




CARACTERISTICI FIZICO - MECANICE

TIP TIP
CARACTERISTICA GBN-T | GBN- 35

Rezistenta la compresiune, N / mm °, min. 2.5 3.5
Rezistenta la intindere din incovoiere N/mm?,min 0.75 1.0
Densitate aparentd in stare uscati, kg/m’ , max 550 600
Conductivitate termica la 0 °C,W/m °K Kcal (mh. °C) 8 ﬁ’ 8};
Rezistenta la inghet-dezghet dupa 15 cicluri, exprimata in :

. . . : .. 10 4
- pierderea in masa (coeficient de gelivitate), % max i 15
- scaderea rezistentei la compresiune, % max
Absorbtia de apa la saturare, % de volum, max 40 40
Absorbtie capilard, dupa 72 h, cm, max 13 13
Contractie lineara la 28 de zile, mm / m, max 0.5 0.5
Umiditate la livrare, % masa, max 20 20
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