
 

Declaratie de performantă 1/BLRO/2014 

1. Cod produs: produse profilate: tigla metalică, tabla prefălțuită, tabla trapezoidală 
2. Tip produs: KINGAS PLUS; KINGAS ECO PLUS; DIAMENT ECO PLUS; JOKER;  GERMANIA SIMETRIC; PANOU DE ACOPERIȘ RETRO 
PLUS; TABLA TRAPEZOIDALĂ T8; TABLA TRAPEZOIDALĂ T18 PLUS;  TABLA TRAPEZOIDALĂ T35 PLUS; TABLA TRAPEZOIDALĂ T50; 
TABLA PLANA 

 3. Aplicarea: tabla profilată autoportantă utilizată în construcții pentru placarea acoperișurilor interior și exterior, intrados, 

captuseala interioară, tavan. 

 4. Producător:  Blachotrapez SRL, Str. Fabricii Nr.8A, Baia Mare, Jud. Maramureș, Romania, Fabrica:      Str. Fabricii Nr. 8A, 

Baia Mare 

5.   Nivel AVCP : 4 

6.   Norma : EN 14782:2006 – tabla autoportantă pentru învelitori metalice, placarea interioară și exterioară - Caracteristicile și 

cerințele produsului. 

7.  Teste de tip inițial: Institutul ITB din Warsaw: 

    Aprobare tehnică ITB  NR. AT-15-3971/2006 „Tabla trapezoidală pentru executarea învelitorilor de acoperișuri și pereți”. 

Septembrie 2006 

    Raport testare nr.: nr-2/846/a/06 din data de 30.06.2006 

- Centrul de Cercetare pentru oțel, lemn și zidărie (materiale oficiale de experimentare și cercetare), Universitatea din Karlsruhe 

(TH) 

Raport testare nr: 074041 - 2 din 30.10.2007; 074,041-4 din data de 07.12.2007 

 Institutul ITB din Varșovia; raport testare nr: LO1119/8 din 05.06.2008 

 Institutul ITB din Varșovia; raport testare nr: LK-02914/2009 septembrie 2009 

8.  Proprietăți declarate 

Caracteristici esențiale proprietăți Specificații tehnice conforme 

Grosimea materiei prime Conform descrierii atașate ambalajului produsului livrat 4.4, SR-EN 14782:2007 

Lățime Conform descrierii atașate ambalajului produsului livrat 4.5, SR-EN 14782:2007 

Înălțime profil Conform descrierii atasate ambalajului produsului livrat 4.6, SR-EN 14782:2007 

Reacția la foc Înveliș poliester <=25 µm : A1; invelis > 25 µm : F 4.7, SR-EN 14782:2007 

Rezistența la foc din exterior BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) 4.8, SR-EN 14782:2007 

Rezistența sarcinii concentrate ≥ 1,2 kN 4.9, SR-EN 14782:2007 

 

9.  În numele producătorului, declar că, caracteristicile tehnice ale produselor menționate la punctele 1 și 2 sunt în conformitate cu proprietățile 

declarate la punctul nr 9. 

Aceasta declarație de performanță este emisă pe raspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul nr 4 

Baia Mare  01.03.2014 

 

Jarosław Turczyński 

Asociat 


