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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.: 03/1 4782

Cod unic de identificare al produsului:

is - Tigla metalica tip KRON din otet S2SO GD +ZN 225
3 0,7mm
is - Tigla metalica tip KRON din aliaj aluminiu-mangan-
m
is - Tigla metalica tip KRON din atiaj aluminiu-zinc-

Utilizarea preconizata a produsului: invelitori de acoperis
Numele fabricantului: SC VtKtNGpROFIL SRL

tii de padu ,Dr 19A,jud prahova,J2g/2S84l2O0S,CUl RO1821751B,tel:
:0244t517022,
Isalnita, DN 70, 57,.fl5,p2,Jud Doli
orizat: Nu este

Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: 4
a), Standard armonizai: EN 14782:2008
l)rganismul notificat si numar de identificare: Nu este cazul
lr). Evaluare tehnica europeana: Nu este cazul
Performante declarate:

8 Performantele produsului identificat la punctul 1 este in coformitate cu setul de performante declarate la punctul 7.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.3OS:2O1i, le raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre

Director Executiv,
SC VIKINGPROFIL SRL

INVELITORI DE ACOPERIS SOLIDE

Locul / data

2

3

4

5

6

tD c2E65/Ml 170
tan onnt ton rrnnl

Caracteristici esentiale Performanta declarata

Standard
teh n ic
armonizat

REZISTENTA MECANICA Satisface aceasta cerinta fara a fi nevoie de incercari avand
deschideri mai mici sau egale cu 400 mm

$R EN
14782:2008

PERMEABILITATE LA APA lmpermeabila SR EN
14782:2008

VAIRIATIE DIMENSIONAL 12x10-" K-' - penhu otel
24x1 O'a K'l -pentru aluminiu

SR EN
14782:2008

EMISIE DE SUBSTANTE
PEITICULOEASE

Nu elibereaza substante periculoase SR EN
14782i2008

PERFORMANTA LA FQO EXTERIOR
Fnoor(tr)

SR EN
14782:2008

REACTIE LA FOC Clasa 41 SR EN
14782:2008

DUITABILITATE

ACOPERIRE

COROZIUNE

-TABLA OTEL - 5250 cD +ZN 225 Acoperire Sp 2S€s
pm,cu grosime 0,4-0,7mm
-TABLA OTEL DXs1D - grosime 0,5-0,7mm cu acopertre
a liaj ALU M I N I U -Zl NC-S I LlCl U proportie OS%-4g,4Oo/o-
1,6%,concentratie 1 859/mp
-TABLA ALTAJ ALUMtNtU (98,3%)- MANGAN (0,9%) _
MAGNEZIU (0,8%) - grosime 0,6mm- tip 310b cu rigiditate
H45tH46

-Poliester 25-35 pm
-Poliuretan 50-55 pm

Poate fi folosita in mediu de coroziune C1 .C2 .C3

SR EN
14782:2008

Carmen lon 01 .11.2017 / Filipestii de , jud, PH



iruveuroRt DE AcopERts soLtDE

NR II

::9jyl, jjljt".:lli !9.l1!yp- ,str Principala ,nr leA,jud prahova,J2el2584/2005,cut Ro18217s18,tet:
02441 517 0B0,fax: 0244t 517022,email: office@vkp, ro
PUCT LUCRU : lsalnira , DN 70,srr NicoiidEatcescu Nn SZ,rt S,pZ,Jud Dotr

l.Placa metatica€utop-ortanta 0""r. 
';{/"113?iT;tJ;3311'" 

- risra metarica tip KRoN din oter s250cD Acoperire Sp 25-35 l.tm cu grosime nominala 2 O,dmm si S-O,im
2'Placa metarica autoportar 

9".19!p96 - rijia metarica tp KR.N drn atajalum iniu-mangan.m
3,praca motariia aut :::::'#"9"'ir1!ij'il&SilJllp rnoru ain aria;
a lu m in iu-zinc.sllic iu

Pla a metalica autoportanta pentru invelitorl de acoperis _ KRON

Caracteristici esentiale Performanta declarata

Standard tehnic
armonizat

REZISTENTA MECANICA Satisface aceasta cerinta fara a fi
nevoie de incercari avand
deschideri mai mici sau egale cu
400 mm

SR EN
14782:20A8

TEAIVIEADILI IA I E LA AHA lmpermeabila
VARIATIE DIMENSIONAL 12x10'K'' - pentru otel

24x104 K-1 -pentru aluminiu
EMISIE DE SUBSTANTE PERAULOEASE- Nu elibereaza substante

periculoase
PERFORMANTA LA FOC EXTERIOR

Fnoor(u)
REACTIE LA FOC Olasa 41

DURABILITATE

ACOPERIRE

COROZIUNE

.TABLA OTEL - S25O GD
Acoperire SP 25-35 um cu
grosime 0,4-0,7mm
-TABLA OTEL DX51D - grosime
0,5-0,7mm cu acoperire aliaj
ALUMINIU -ZINC-SILICIU
p ro portie 55%-43,40o/o -
1,6%,concentratie 1 859/mp
-TABLA ALIAJ ALUMINIU
(e8,3%)- MANGAN (0,e%) -
MAGNEZIU (0,8%) - grosime
0,6mm- tip 3105 cu rigiditate
I-t45tH46

-Poliester 25-35 pm
-Poliuretan 50-55 pm

Poate fi folosita in mediu de
coroziune C1 ,C2 ,C3

Cu ulilizorc preconizoltr: inyclitori dc acoper.is

FTLIPESTII QE PADURE ,PRAHOVA
DTR\VXECUTIV

rOJYI CARMEII


