DECLARATIA CARACTERISTICILOR DE UTILIZARE
NrRO-1 - 16

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: table plane cu acoperiri organice si metalice - plana 100, plana 120, plana 125, plana 150

2, Numarul tip al lotului sau seria sau orice alt element care permite identificarea produsului de constructie: Aceasti declaratie se aplici tuturor
tablelor plane in coli produse de cédtre Blachprofil2 Spétka z o.0. (Numirul fiecirui lot se afld pe ambalajul produsului)

3. Furnizate de cétre producator destinat la utilizarea sau utilizérile produsului pentru constructii in conformitate cu specificatia tehnicd armonizata
aplicabild: Colile de tabla plane pot fi utilizate pentru efectuarea accesoriilor si reprelucrare de tinichigerie. Aplicarea ar trebui si fie
in conformitate cu proiectul luénd in considerare standardele si reglementirile aplicabile de constructie tehnica si in conformitate cu
instructiunile producatorului.

4. Numele, numele comercial inregistrat, sau restrictionat marcd comerciald si adresa de contact a fabricantului.
i - 2 . Proaucent: === = =

Blachprofil2 Spétka z o.0.
ul. Nadwislanska 11,
30-527 Krakéw

GLACHPROFIL 2

mE MR RN . Fabrica de productie:

Grojec ul. Grojecka 39,
32-566 Alwernia, Polska

5. Acolo unde este cazul numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat, -
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a stabilititii de proprietiti utilizirii produsului de constructie: 4

7. Proprietétile de utilizare declarate

Caracteristici esentiale

Proprietiti de utilizare

Specificatii tehnice

Suprafete/pelicule:

Grosimea peliculei:

|Poliester Int - INT 15um

Poliester standard.- RAL 25um

Poliester light - RPL 251m

Mat Light - ML 25um

Mat 35 Std, - TK 35pm

Pladur EP - TKep 35pm

ICE Crystal EP - ICep 354m

HC Herculit 35um

GRANIT Storm 50 - PUR 50um

HPS200 Ultra - HPS 200pm

Ocynk - ZN 200 - 275g/m2 )
Alucynk - AZ 150 - 185g/m2 PN-EN 10346:2009

PN-EN 10169:2006

Rezistentd la coroziune:

Poliester Int - INT c1-c2
Poliester standard.- RAL C1-C3
Poliester light - RPL c1i-c2
Mat Light - ML c1-c2
Mat 35 Std. - TK c1-c3
Pladur EP - TKEP c1-C3 PN-EN ISO 12944-2:2001
ICE Crystal EP = IC C1-c3
HC Herculit C1-C4
GRANIT Storm 50 - PUR C1-C5
HPS5200 Ultra - HPS C1-C5
QOcynk - ZN ci1-c2
Alucynk - AZ C1-C3

Gradul de coroziune al mediului

Caracteristici esentiale

Proprietiti de utilizare

Rezistenta la ap#

Produsul care nu are perforare (ca 5i deteriorat) este
rezistent la apd.

Schimbare dimensiunii: Ar trebul s3 ia in considerare modificarea dirﬁenslonalﬁ
care rezultd din dilatarea termic a coeficientului de dilatare liniar¥, cu exceptia
cazului in modificarea dimensionald poate afecta proprietétile produsului.

Coeficientul de dilatare termics:
otel 12x10-6K-1
Zinc 22x10-6K-1

AZ, ZN = Recunoscut ca indeplinind cerintele fird a fi
necesard cercetare (p.5.1.1)

Suprafete/pelicule - F

Reactia la foc

Aplicarea tipului de otel: DX51D, 5220GD, $250GD, 5280GD, $320GD

Intervalul de grosime a materialului, table cu acoperirea organici : 0,4 = 1,5 mm
Intervalul de grosime a materialului, table cu acoperire metalic : 0,4 = 3 mm

9. Produsul indeplineste cerintele: in intervalul de tolerantd de dimensiuni si formi PN-EN 10143:2008

cu privire la conditiile de aprovizionare tehnicd: PN-EN 10346:2009
cu privire la cerintele tehnice: PN-EN 10169-1:2006

10. Proprietdtile de utilizare a produsului mentionate in punctele 1 si 2 sunt in conformitate cu proprietatile de utilizare declarate in punctul 7.

producdtorului mentionat in punctul 4.

(Locul si data eliberdril)

(semndtura)



